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1. TE PERGJITHSHME  
 
1.01  Hyrje 
 
"Shtese e Rrugës 1 Qershori, Njësia Administrative Bërxull, Domje, 
Bashkia Vorë", e s h t e  r e a l i z u a r  m e  k e r k e s e  t e  B a s h k i s e  V o r e  
s i  r e z u l t a t  i  r e a l i z i m i t  m e  s u k s e s  t e  n d e r t i m i t  t e  r r u g e s  1  
Q e r s h o r i , N j ë s i a  A d m i n i s t r a t i v e  B ë r x u l l ,  D o m j e ,  B a s h k i a  
V o r ë .  
 
Objekti “Shtese e Rrugës 1 Qershori, Njësia Administrative Bërxull, Domje, 
Bashkia Vorë” planifikuar të realizohet me fonde të Bashkise Vore. 
Objekti i këtij studimi është realizimi I disa punimeve shtese te 
paparashikuara te cilat jane planifikuar ne kete faze te projektit.  
 
1.02  Vend Ndodhja e Objektit 

 
Objekti “Shtese e Rrugës 1 Qershori, Njësia Administrative Bërxull, Domje, 
Bashkia Vorë”, ndodhet ne Njësia Administrative Bërxull, Domje, Bashkia 
Vorë,  
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1.03  Gjendja Aktuale e Objektit 
 
Objekti, aktualisht eshte realizuar ne fazen e binderit,kane mbaruar trotuaret 
dhe shtresat e tjera te rruge,rrjeti i kanalizimeve KUZ dhe KUB dhe jane shtrire 
tubat e ndricimit dhe linjave. 
 
 
2. ZGJIDHJA E PROJEKTIT 
 
Projekti i Rruges  
 
Objekti “Shtese e Rrugës 1 Qershori, Njësia Administrative Bërxull, 
Domje, Bashkia Vorë”, eshte projektuar ne perputhje me kerkesat e 
percaktuara nga Bashkia Vore.  
Ajo do te kete nje gjeresi te pergjithshme prej 5 m , dhe do te perbehet nga :  
- trupi i rruges me gjeresi 6 m 
- pjesa e asfaltuar me 5 me nje pjerresi terthore, 
- kunete me gjeresi 0.5 m 
- burdure 15x30 cm 
 
Rruga e projektuar ruan pergjithesisht aksin e gjurmes ekz te shtreses 
binderit. 

 
- Shtresat ne trup te rruges 
 

- shtresat asfaltike (4 cm shtrese asfaltobeton). 
 
 

Seksionet Terthore Tip  
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Shtresat Asfaltike 
 
Paketa e shtresave asfaltike eshte llogaritur te jete 4 cm. Ajo perbehet nga 
shtresa konsumuese (wearing course) 4 cm.   
 

Permasat e sites 
(mm) 

Kalojne siten 
(% ne peshe) 

Kalojne siten 
(% ne peshe) 

 Shtresa Konsumuese Shtresa Lidhese 

50   –  
37.5  100 
25 100 90 – 100 
19 90 – 100  –  
12.5 –  56 – 80 
4.75 35 – 65 29 – 59 
2.36 23 – 49 19 – 45 
0.3 5 – 19 5 – 17 
0.075 2 – 8 1 – 7 

  
Per realizimin e asfaltobetoneve agregatet e kombinuara duhet te jene te 
graduara mire (pra, me gradim te vazhdueshem). Tabela e mesiperme tregon 
gradimin e rekomanduar per shtresen konsumuese dhe shtresen lidhese: 
Projektimi i perzierjeve per asfaltobetonet e shtreses lidhese dhe shtreses 
konsumuese rekomandohet te behet mbi bazen e metodes "Marshall". 
Meqenese vlera e percaktuar me siper e ESALs < 65 10x , rekomandojme qe 
projektimi i perberesve te asfaltobetonit te filloje me nje permbajtje bitumi qe 
jep rreth 4% porozitet ne perzierje. Vetite e perzierjes se projektuar te shtresave 
asfaltike duhet te permbushin kriteret e projektimit sipas metodes "Marshall" 
te dhena ne Tabelen e meposhtme: 
  

Ngarkesa e trafikut te projektimit 
( 610 ESALs) 

1 - 5 

Niveli i ngjeshjes  2 x 75 
Poroziteti ne agregate VMA (%) Min. 11 - 16 
Poroziteti ne perzierje VIM (%) 3.5 – 4.5 
Poroziteti ne agregat te mbushur me bitum 
VFB (%) 

65 – 75 

Qendrueshmeria minimale (kN) 8.0 
Rrjedhja (mm) 2.0 – 3.5 
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Projekti i Ndriçimit Rrugor 
 

Rrjeti i ndriçimit rrugor do te perbehet nga shtyllat elektrike ne njerin krah te 
rruges me lartesi 7m + ndricuesat LED, dhe rrjeti kabllor.  

 
 
 
 
Projekti i Sinjalistikes Rrugore 

 
Ne projektin e sinjalistikes rrugore eshte parashikuar Sinjalistika Horizontale 
dhe ajo Vertikale. 
 
- Sinjalistika Horizontale perbehet nga : 
1. Vijezimet 
a) Vijezimi do te behet ne te dy anet dhe ne aksin e pjeses se asfaltuar, me 
gjeresi 10 deri 15cm sejcila. 
b) Ne zonat prane degezimeve dhe kryqezimeve rrugore, do te vijezohet me 
vije te nderprere. 
c) Ne zonat e banuara dhe tek shkolla, do te vijezohet per kalim 
kembesoresh.  
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- Sinjalistika Vertikale perbehet nga : 
1. Tabelat treguese   

 
 

Shenim : Projekti i Sinjalistikes, gjate zbatimit te objektit, mund te ndryshohet 
ne varesi te skemes se qarkullimit, qe do te jepet nga Bashkia Vore. 
 
4.PREVENTIVI I PUNIMEVE 

 
Preventivi i punimeve te ndertimit eshte ne vleren 11,911,026 leke, perfshire 
TVSH, ku Çmimet janë sipas VKM NR. 629 dt. 15.07.2015. 
 

Per: 
 

“ARABEL-STUDIO” Sh.p.k 
___________________ 

Ing. Ardi ARKAXHIU 
 


