Rr. Myrteza Topi
Ndertesa 18 Hyrja 7 Ap .38

SPECIFIKIMET TEKNIKE

“HARTIMIN E STUDIM PROJEKTIMIT PER OBJEKTET E
ARSIMIT PARAUNIVERSITAR DHE EDUKIMIT”

SHTESE 3KT TE SHKOLLES 9-VJECARE “VILSON
BLLOSHMI” DHE NDERTIMI I PALESTRES
BASHKIA LIBRAZHD

PROJEKTUES
SHOQERIA"ZENIT&CO” SH.F

Tirane - Shqiperi

Tel: 0692056525
Tel: 0695647337
Email: zenitO6@live.com

TIRANE 2017



Tabela e pérmbajtjes
SEKSION 1 SPECIFIKIME TE PERGJITHSHME
L1 Specifikime t& pérgjithshme
b | Njésité matése
112 Grafiku I punimeve
1.13  Punime té gabuara
1.14  Tabelat njoftuese

1.2, Dorézimet tek Supervizori

1.2 Autorizimet me shkrim

1.2.2 Sigurimi 1 vizatimeve té detajeve
123 Dorézimet tek supervizori

124 Shembuyj

125 Vizatimet e punimeve & zbatuara

SEKSION 2 PUNIME PRISHJEJE DHE PASTRIMI
2.1, Pastrimi i kantierit

211 Pastrimi [ kantierit

2il2 Skarifikimi

213 Hegja e pémeéve dhe e shkurreve

214 Prishja e godinave, gardheve dhe strukturave

215 Mbrojtja e véndir ¢ pastruar

22, Punime prishjeje

221 Skelerité

2:2.2 Supervizioni

2955 Metoda dhe rradha e prishjes
224 Siguria né puné

2.3. Prishja e elementeve t& godinés
250 Prishja e taracave

232 Prishja e mureve té gurit

28315 Prishja e mureve té rullés

234 Prishja ¢ dyshemeve

235 Prishja e veshjeve me pllaka té mureve
23.6 Heqja e dyerve dhe dritareve
2307 Heqgja e zgarave metalike

SEKSION 3 PUNIME DHEU, GERMIME DHE THEMELET
3.1 Punime dheu
311 Pérgatitja e formacioneve

3.12  Pérpunimi i pjerrésisé

3.13  Drenazhimimii punimevé té dherave
314 Tolerancat

315 Mbrojja e punimeve t& dheut

316 Punimet e dheut gjaté periudhave té ngricave

3.2 Gérmime pér baza dhe themele
1 Gérmimet
2 Mbushjet
5 Pérdorimi i materialit t& gérmuar
4 Mbushja rreth strukturave

Themele standarte

L s Lo e G L L G
Wl L Lo o o

1 Themele betoni
2 Theemele me gur dhe beton (butobeton)
.3:3 Plinta pér kolona
34. Ndihmése pér themelet
34.1 Hidroizolimi i plintave
342 Hidroizolimi 1 themeleve
343  Drenazhimi perimetral e sipérfagésor

SEKSION 4 PUNIME BETONI, ARMIMI DHE HEKURI
4.1. Beton i derdhut né vend

410 Kérkesa & pérgithshme pér betonét

4132 Materialet

4153 Depozitimi i materialeve



415 Klasifikimi 1 beroneve

4.1.6 Prodhimi i betoneve

4.1.7 Hedhja e betonit

4.1.8 Realizimi i bashkimeve

419 Mbrojtja

4.1.10  Betoni né kushte té vishrira atmosferike
4111  Tuba dhe dalje

4.1.12  Provat e betonit

4.2. Elementé dhe nén-elementé betoni
421 Arkitraré t& derdhur né vend
422 Arkitraré té parapérgatitur

423 Traré & derdhur

424 Breza betoni

425 Kolona

+2.6  Soleta t& armuara tip SAP

427 Soleta té parapérgatitura

4.2.8 Soleta b/a

429 Shkallé b/a & derdhura né vend
4210  Shkallé me elementé me mlla & lehtésuara
4211 Mbulesa né hyrjen kryesore
4212 Struktura prej b/a

4.3. Kallépet dhe finiturat e betonit
+3.1  Pérgaiitja ¢ kallépeve

4.3.2 Hegja e kallépeve

433 Klasifikimi i finiturave t& betonit
4.4. Hekuri

4.4.1 Materialet

442 Depozitimi né kantier

443 Kthimi i hekurit

444 Vendosja dhe fiksimi

445 Mbulimi

4.4.6 Bashkimi

4.4.7 Paranderja

SEKSION 5 STRUKTURA E NDERTIMIT
5.1. Muret dhe ndarjet

511 Lla¢ pér murer

5172 Specifikim i pérgjithshém pér tullat
313 Mur mbajtés me tulla té plota 25 cm
514 Mur mbajtés me tulla t& lehtésuara

S:]u5 Mur ndarés 12 ¢m

53.1.6 Mur mbajtés [ brendshém 25 cm

51.7 Mur 1 brendshém me tulla té lehtésuara 12 cm
5.1.8 Mur i brendshém me tulla té lehtésuara 25 ¢cm

5:1.9 Dopjo mur me rulla

5.1.10  Dopjo mur me tulla t& lehtésuara
3.1.11  Mure té thaté (kartongips)

5.2. Mbulesat

524 Rikonstruksioni I tarracés

522 Tarraca té reja

523 Cade re traditicionale me tjegulla
524 Catime pancle sandwich

525 Membranat hidroizoluese

326 Ulluget vertikale dhé hotizontale
5.2.7 Daljet né cati

5.3. Strukturat metalike

5.3.1 Té dhéna té pérgjithshme

53.2 Prodhimi

5.3.3 Saldimi

534 Lidhja me bulona

5.3.5  Ngritja

53.6  Mbrojtia nga agjentét atmosferike



SEKSION 6 RIFINITURAT

6.1. Rifiniturat e mureve

6.1.1 Suvatim i brendshém né rikonstruksione
6.1.2 Suvatim 1 brendshém né ndértime & reja

6.13  Suvatim i jashtém né rikonstruksione

6.1.4 Suvatim i jashtém né ndértime @ reja

6.1.5  Padnimi

6.1.6 Lyerjé me bojé plastike né rikonstruksion

6.1.7  Lyerjé me bojé plastike né ndértime ré reja

6.1.8 Lyerjé me bojé hidtomat né punime rehabiliimi e té reja
6.1.9  Lyerje e mureve me pllaka gipsi

6.1.10  Lyetje me boje vaji né rikonstruksion

6.1.11  Lyerje me boje vaji ne ndertime te reja

6.1.12  Tyerjae sipérfage metalike

6.1.13  Lyerja e sipérfageve té drurit

6.1.14  Veshja e mureve me pllaka, granil, mermer, puré ety.

6.2 Rifiniturat e dyshemeve

6.2.1 Riparimi I dyshemeve me pllaka

6.2.2 Riparimi i dyshemeve me llustér ¢imento
623 Shtrimi i dyshemeve me pllaka

6.2.4 Dysheme me pllaka gres

625  Dysheme me parket

6.2.6 Bordurat vertikale dhe aksesoré (& tleré

627 Hidroizolimi i dyshemeve

628  Dysheme me parket pér sallat e édukimir fizik
6.3. Rifiniturat e shkalléve

6.3.1 Shkallé betoni veshur me mermer

6.3.2 Korimanot metaliké

G:3:3 Bordurat vertikale dhe aksesoré te terd

6.4. Dyer dhe dritare

6.4.1 Duitaret/informacion i pérgyithshém/kérkesar
6.4.2 Komponentét

6.4.3 Vendosja né vepér

6.44  Riparimin i dritareve prej druri

6.4.5 Pragjet e drtareve, granil, mermer, & derdhur
6.4.6 Dritare duralumini

647  Dyert/informacion i pérgjithshém

6.4.8 Komponentét

6.4.9 Vendosja né vepér

6.410  Kasat e dyerve

6411  Dyer € brendshme

6.4.12  Dyer t& jashtme

6.4.13  Bravar

6.4.14  Menteshat

6.4.15  Dorezat

6.4.16  Dyer té blinduara

6.5. Rifiniturat e tavaneve

6.5.1 Tavan 1 suvatuar dhe i lyer me bojé
652 Tavan i varur me pllaka gipsi

6.6. Rifiniturat e tavaneve

6.6.1 Mbrojtése e kindeve t& mureve
6.6.2  Sipérfage prej xhami (rullat e xhamir)
6.63 Element# me panelé sanduic

6.64  Mbrojtéset horizontale t& mureve (shirirat)

SEKSION 8 PUNIMET ELEKTRIKE
8.1, Specifikimet elektrike t& veganta
8.1.1 Aksesorér

8:1.2 Tela dhe kabllo

813 Kablli fleksibél

8.14 Kanalet dhe aksesorér

8.1.5  Kudté shpérndarése

8.1.6  Lidhjet flcksibél

Q17 | O o SR - I



8.19 Llampat fluoreshente

8.1.10  Llampat halogene

8.1.11  Projektorét

8.1.12  Ndriguesit ¢ emergjencés dhe shenjat e daljes
3.1.13  Celésat e ndricimit

8.1.14  Prizar

8115  Njéstré e siguresave

8.1.16  Celésa mbyllés

8.1.17  Sistemi 1 tokézimit

8.1.18  Sistemi 1 mbrojtjes atmosferike
8.2. Shpérndarja e fuqisé

8.2.1 Shpérdarja ¢ tensionit té ulét
822 Paneli kryesor 1 tensionit té ulét
823 Panelét e shpérndarjes né kate

324 Kutité e gelésave automaté
825 Kabllot e rensionir & ulét

82,6 Lidhjet e kabllove me terminalet
RiZq Kalimi i kabllove nén toké

8.2.8  Mbulimi i kabllove mé pllaka
8.2.9 Identfikimi i kabllove

8.2.10  Mbéshtetjet e kabllove

8.2.11  Kanalinat dhe mbajtéset

8.2.12  Siguresat

8.3. Sistemi i sinjalizimit (& zjarrit
8.4.1 Pajisjet e kontrollit

842 Zjarrpérgjuesit auromatik

843  Pajisjet e sinjalizimit

8.4.4 Zilet e alarmit

8.4. Sistemi i telefonisé

8.35.1 Rrjeti shpémdarés T telefonisé
852 Prizat e telefonit

8.5. Sistemi LAN

8.6.1 Rrjett shpérndarés

8.0.2 Prizat e telefonit

8.6. Sistemni i stabilizimit té tensionit

8.7.1 Stabilizator trefazor me rregullim automatik
8.7. Sistemi i furnizimit té tensionit t& mesém
§.8.1 Pika e lidhjes

8.8.2 Linja e tensionir té mesém

8.83 Thika, siguresat, shkarkuesit e TM
8.84 Transformatort

SEKSIONI 9 INSTALIMET MEKANIKE, HIDRAULIKE DHE SANITARE
9.1. Sistemi ngrohés
9.1.1 Tubat

9.1.2 Izolimi termik

913 Pompar shpérndarése

914 Tubat dhe rakorderité pér sistemin e ngrohjes
9.1.5  Mbrojtja nga zhurmat

9.1.6 T&é dhénat teknike t& kaldajés

9.1.7  Radiatorét e ngrohjes qendrore

9.2. Sistemi I furnizimit me ujé t& pijshém
9.21 Tuba

9.2.2 Rakorderité pér tubacioner e ujit té pijshém
9.2.3 Saracineska

924 Depozita e uijt

925  Pompat e uijt

9.2.6 Sistemi I ujit t& ngrohré

9.3. Shkarkimet e ujérave té zeza

931 Tubat e shkarkimit

9.3.2  Rakorderité pér tubacionet e ujérave té zeza
9.3.3 Tubat e ajrimir

0724 Tl



9.3.6 Pusetat

93.7 Gropa septike

924, Kullimi I ujérave t& shiut
9.4.1 Tubat dhe elementér e ters
94.2 Kullimi i cative

943 Izolimi i tubave

944 Pusetat

9.5. Pajisjet sanitare

954 WC — &

952 Kaserta e shkarkimit

953 Pisuare

9.5.4 Lavamané

955 Lavapjata

9.5.6 Rubinetat

Q57 Dushet

9.5.8 Bide

9.6. Pajisjet e Mbrojtjes ndaj zjarrit
9.6.1 Fikésit e zjarric

9.6.2 Tubat e hidrantt

9.6.3  Pompat e [éshimit & ujit
9.6.4 Bombulat fikse



SEKSION 1 SPECIFIKIME TE PERGJITHSHME

11

1.4:

1.1.

1.2

1

5]

Specifikime (& pérgjithshme
Njésité matése

Né pérgjichési njesité matése kur lidhen me Kontratat jané njési merrike né mm, cm, m, m?, m*, Km, N (Njuton), My (1000 kg) dhe
gradé celcius. Pikat dhjetore jané & shkruara si . «

Grafiku 1 punimeve

Kontraktuesi duhet i japé supervizorit njé program & ploté dule i treguar rendin, procedurén dhe metodén sipas sé cilave, ai
propozon t& punohert né ndértim der né mbarim © punés.

Informacioni gé mban supervizori duhet € pérfshijé: vizatime qé tregoiné rregullimin gjeneral & ambienteve @ godinés dhe té ndonjé
ndértimi apo strukture fetér t& pérkohshme, t@ cilac ai i propozon pér pérdorim; detaje té vendosjes konstruksionale dhe punéve té
pérkohshme; plane t& tiera gé ai propozon t1 adaptojé pér ndértim dhe pérfundimin e té giitha punéve, si dhe né vijim, detaje té
fuqisé punérore té kualifikuar dhe jo té kualifikuar si dhe supervizionin e punimeve.

Ményra dhe rregulli & jang propozuar pér té ekzekutuar kéto punime permanente éshé temé pér tu rregulluar dhe aprovuar nga
supervizori, dhe cmimi i kontratés duhet té jeté 1 dllé gé & pérfshijé cdo rregullim € nevojshém, té kérkuar nga supervizori gjaté
zbatimit té punimeve.

Punime té gabuara

GCdo pung, gé nuk éshté ng pérputhje me kéto specifikime, duhet refuzuar dhe kontraktuesi duhet & rparojé ¢do defekt me
shpenzimer e veta, sipas projektit.

Tabelat njoftuese, etj.
Asnjé tbelé njoftuese nuk duher vendosur, pérvec:

Kontraktori do té ndértojé dy tabela, q€ pérmbajné informacion & dhéné nga Supervizori dhe vendosen né vendet e cakruara nga al.
Fjalét duhen shkruar né ményre t& wllé, gé té jené té lexueshme nga njé distancé prej 50 m. Gjuha e shkruar duhet té jeté né anglishr
dhe shqip.

Dorézimet te Supervizori
Autorizimet me shkrim

“Reegullat me shkrim » do ti referohen ¢do dokument dhe letre t& nénshkruar nga Supervizori @€ dérguara kontrakruesit qé
pérmbajné instruksione, udhézime ose orientme pér kontraktorin né ményré gé ai té tealizojé ekzekutimin e késaj kontrate.

Fjalét e aprovuara, té drejtuara, té autorizuara, t& kérkuara, té lejuara, t& urdhéruara, té mnstruktuara, t€ eméruara, té konsideruara &
nevojshme, urdhéresa ose jo (duke pérfshiré emra, folie, mbiemra, dhe ndajfolie) & njé réndésie, do t& kuptoher gé aprovimer e
shkruara, drejtimet, autorizimet, kérkesar, lejet, tregullat instruksioner, emérimet, urdhéresat e Supervizorit do té pérdoren deri né
daljen e njé plani tjetér pune.

Dorézimer tek supervizori

Kontrakron duhet ¢ dorézoje Supervizorit pér ¢do punim shtesg, njé vizatim ¢ detajuar dhe puna duhet t& fillojé vetém pas
aprovimit nga Supervizori,

Kontraktori duhet t& nénshkruajé propozime, detaje, skica, logaritje, informacione, materiale, certifikata test, kurdo g€ t€ kérkohen
nga Supervizori. Supervizori do té pranoié cdo dorézim dhe nése jané € pérshtatshme do ¢ pérgjigiet kontrakrorit né pérputhje me
cdo klauzolé pérkatése & kushteve ré kontratés. Cdo pranim duhet béré me data né marréveshje me Supervizorin dhe duke iu
refernar programir té aprovuar dhe kohés sé 0evolshme dé 1 duREt Qs motorm e s 5 A bt gt Torgn ot




Mostrat

Kontraktori duhet t& sigurojé mostra, té etiketuara sipas té gjitha pérshratjeve, aksesoréve dhe tema t& fera gé mund té kérkohen me
t€ drejté nga Supervizori pér inspektim.

Mostrat duhen dorézuar né zyrén e Supervizorit.
Vizatmert e punimeve & zbatuara dhe libreza e masave

Kontraktori do ¢ pérgatisé dhe dorézojé Supervizorit tre grupe &€ dokumentacioneve té punimeve sipas projektit. Ky material duhet
t€ pérmbajé njé komplet té vizatimeve @ projektt t& zbatuar, vizatdmet shtesé té béra gjaté zbatmir t& punimeve & aprovuara nga
Supervizori, si dhe librezat e masave pér ¢do volum pune.

SEKSION 2 PUNIME PRISHJEJE DHE PASTRIMI
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Pastrimi i kantierit
Pastrimi 1 kantierit

NE fillim t& kontratés, pér sa kohé q€ ajo nuk ka ndryshuar, kontraktori duhet té heqé nga territori i punimeve té gjttha materialet
organike vegjetare dhe ndértuese, dhe t& diegé té gjitha pirgjet e mbeturinave t& tjera.

Skarifikimi

Largime té médha me ekskavatoré dhe skarifikime, t€ kryera me doré ose making fnga terrene, nga cfarédo lloj toke, gofté edhe e
ngurté (terrene € ngurté, réré, zhavor, shkémboré) duke pérfshiré [évizien e rrénjéve, trungjeve, shkémbinjve dhe materialeve me
pérmasa g€ nuk kalojné 0,30 m3, duke pérfshiré mbrojtien e strukturave & néndheshme si kanalizime wji, nafté ose gazi etj dhe duke
pérfshiré vendin e depozitimit ré materialeye brenda né kanter ose largimin e tyre né rast nevoje.

Hegja e peméve dhe shkurreve mé & larta se 1.5m

INE pérgjithési duher patur parasysh, q¢ gjaté punimeve té pastrimit t& mos démtohen ato peme (€ cilat nuk pengojné né rehabilitimin
ose né ndértimin e objekdrt té ri. Né rastet kur hegja e tyre éshté e domosdoshme, duhet té merren masa mbrojtése né ményré qé gjaté
rrézimit té tyre té mos démtohen personat dhe objekter pérreth. Pér ke, pér pemét 4é jané té larta mbi 10 m, duhet gé pretja e tyre
té béhet me pjesé nga 3 m. Pjesa Y€ pritet, duhet té lidhet me litar ose kavo dhe & térhiget nga ana ku siguroher mbrojtja e personelit
dhe e objekreve.

Prishja e godinave, gardheve dhe strukrurave

Kontraktori duhet t& hegé me kujdes vetém ato ndértime, gardhe, ose struktura té tiera € drejtuara nga Supervizori. Komponentét
duhen cmontuar, pastruar dhe ndaré né grumbuj. Komponentét té cilét sipas Supervizorit nuk jané té pérshtatshém pér ripérdorim,
duhen larguar, puné kjo gé kryhet nga kontraktuesi. Materialet gé jané té ripérdorshme do té mbeten né pronési € investitorit dhe do
t€ ruhen né vende € vecanta nga kontraktori, derisa té lévizen prej tij deri né pérfundim té kontratés,

Kontraktori, duhet & paguajé cdo démtim té bére gJaté transportit té materialeve me vleré, té rrethimeve dhe struktuarave té tiera dhe
nése &shté e nevojshme duhet & paguajé kompensim.

Mbrojtja e godinave, rrethimeve dhe strukrurave.

Gjaté kryerjes té punimeve prishése, kontrakruesi duhet 8 marré masa qé t& mbrojé godinat, gardher, muret rrethues dhe strukturat
9¢ gjenden né aférsi 1€ objektt, ku po kryhen kéto punime prishése.

Pér kéte, duhen eviruar mbingarkesat nga té giitha anét e strukturave nga grumbuj dhe materiale. Kur grumbujt dhe materialer duhen
zbritur poshee, duher pasur kujdes gé t& parandalohet shpérndatja ose rénia e materialeve, ose t& projektohet né ményre ¢ dllg, gé
mos t& pérbéjé rrezik pér njerézit, strukturat rrethuese dhe pronat publike té ¢do lloji.
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Kur pérdoren mekanizmat pér prishje si: vine, ekskavaroré hidraulik dhe thyes shkémbinjsh ¢ béhet kujdes, g€ pjesé t€ tyre té mos

kené kontakt me kabllo telefonik ose elektrik. Kontraktori duher & informojé né fillim & punés autoritetet pérkatése, né ményré gé,
aro & marrin masa pér lévizien e kabllove.

Mbrojtja e vendit té pastruar

Kontraktori duher t& ngrejé rrjete té pérshtatshme, barriera mbrojtése, né ményré ¢é, té parandalojé aksidentime té personave ose
démtime té godinave rrethuese nea marterialét qé bien, si dhe té mbajé néna kontroll territorin, ku do té kryhen punimer.

PUNIME PRISHJEJE
Skelerite

Cdo skeleri e kérkuar duher skicuar né pérshtatie me K'T'Z dhe STASH. Njé skelator kompetent dhe me eksperience, duhet t& marrs
pérsipér ngritjen ¢ skelerive gé duhet té cdo tpi. Kontrakeori duhet t& sigurojé, q¢ t€ gjitha rregullimet ¢ nevojshme, qé 1 jané kérkuar
skelatorit té sigurojné stabilitetin giaté kryerjes sé punés. Kujdes duhet treguar qé ngarkesa e copérave t& mbledhura mbi njé skeleri, &
mos kalojé ngarkesén pér té cilén ato jané projektuar. Duhen marré € gjitha masat e nevojshme gé té parandalohet rénia ¢
matetialeve nga platforma e skelés. Skelerité duhen té jené gjaté kohés sé pérdorimit té pérshratshme pér géllimin pér té cilin do
pérdoren dhe duher té jené konform t& giitha kushteve teknike.

NE& rastet e kryerjes sé punimeve né ané (& rruges ku ka kalim si té kalimearéve, ashtu edhe té makinave, duhet t& merren masa gé t&

béhet njé rrethim [ objektit, si dhe veshja ¢ € gjithé skelerisé me rrjete mbrojtése pér té eleminuar rénien e materialeve dhe duke
pérfshiré shenjar sinjalizuese sipas kushteve té sigurimit teknik.

Skeleri celiku t& tipit kémbaléc, konform KTZ dhe STASH, duke pérfshiré ndihmén pér transport, mirémbajtje, montim, ankorim,
cmontime etj. N& njé lartési mbi 12 m, elementét horizontalé duhet t€ kené parmaké vertikalé, mé lartési min. 15 cm si dhe mbrojtjen
me rrjeté.

Skeleri celiku né kornizé dhe e lidhur , konform KT7Z dhe STASH, duke pérfshiré ndihmén pér transport, mirémbajtje, montim,
ankorim, cmontime etj. Né njé lartési mbi 12 m, elementét horizontalé duhet té kené parmaké vertikalé, me lartési min.15 cm si dhe
mbrojtjen me rrjeré.

Supervizioni

Kontraktori duhet té ngarkojé njé person kompetent dhe me eksperiencé, té trajnuar né llojin e punés pér neritjen e skelerive dhe t&
mbikéqyré punén pér ngritjen e skelave né kantier.

Metoda ¢ prishjes
Puna pér prishje do té fillojé verém pasi té jené stakuar energjia elektrike dhe rrjete t& fera & instalimeve ekzistuese té objektit.

Metodar e prishjes s& pjesshme, duhet t& jene té tlla g€ pjesa e strukturés q¢ ka mbetur té stgurojé géndrueshmériné e ndértesés dhe
t€ pjeséve & mberen.

Kur prishja e ndértesés ose ¢ elementeve & saj nuk mund té béhet pa probleme e ndaré nga pjesa e struknués do @ pérdoret njé
metodé pune e pérshtatshme. Elementé geliku dhe strukeura betoni té forcuara do t& ulen né toké ose do t& prihen pér sé gjati sipas
gierésisé dhe pérmasave ne menyre ge te mos bien. Elementét e drurit mund té hidhen nga lart, vetém kur ato nuk paragesin rrezik
Per pjesén tjetér & stukrurés. Kur prishen elementét, duhen marré masa pér € mos rrezikuar elementét e teré konstrukdve mbajtés,
st dhe mos démtohen elementét e rjeré.

NE pérgjithési, puna e shkatérrimir duhet t& fillojé duke hequr sa mé shumé ngarkesa t€ panevojshme, pa ndérhyré né elementét bazs
struktural. Puné & kujdesshme do @ béhen pér € hequr ngarkesat kryesore nén kushtet mé té véshtira. Seksioner té tjera gé do té
prishen do t€ transportohen nga ashensoré, pastaj do té ndahen dhe do té ulen né toké nén kontroll

Siguria né pung

Kontraktori duhet té sigurohet se vendi dhe pajisjet jang :
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b) & siguruar nga njé teknik kompetent dhe me ekperiencé
b) Té ruajtura né kushte t€ mira pune gjaté pérdorimit

Giaté punés prishése té giithé punérorét duhet té vishen me veshije té pérshtatshme mbrojtése ose mjete mbrojtése si: helmeta, syze,
mbrojtése, mbrojtése veshésh, dhe bombola frymémarrjeje.

Prishja e elementéve t& godings
Prishja e carve dhe e taracave

Shpérbérja e mbulesés sé catisé me tiegulla & tipir “Marsigliese” ose & tipit “Romana™ (Vendi) dhe t& armaturés pérkatése prej druri,
duke pérfshiré Trarét e mundshém, dyshemené ose paretet (ndérmjetézat) me dérrasa, armaturén e madhe (e pérbéré nga kaprarat,
Trarér dhe pjesét e armarurés), piesét intersektuese, kanalet e ullugéve horizontalé, ullugét vertikalé dhe kapset pérkatése metalike @
tezultojné nga hegja brenda ambiendt t& kantierit, si dhe zgjedhijen, pastrimin dhe vénien ménjané & gegullave © Marsegliese” gé do
t& ripérdoren, si dhe cdo detynm tetér pér i dhéné fund hegjes.

Shpérbérja e catisé me tjegulla druri ose lamaring té xinguar, me té njéjtat modalitete dhe t& armaturés pérkatése prej drun, duke
pérfshiré trarét e mundshém, dyshemené ose paretet (ndérmjerézat) me dérrasa, armaturén ¢ madhe (e pérbéré nga kapriatar, trarér
dhe pjesét e armanrés), pjesét intersektuese, kanalet e ullugeve horizontale, ulluger vertikal dhe kapéset pérkatése meralike, kullezat e
oxhakut, duke pérfshiré skelén, spostimin e materialeve Q¢ rezultojné nga hegja brenda ambientit t¢ kanderie si dhe ¢do detyrim tjetér
pér i dhéné fund hegjes.

Hegja e tavanit & cfarédo natyre, duke pérfshiré strukturén mbajtése, suvané dhe impiantin elektrik gé mund té ekzistoé; duke
pérfshiré ndér & tfjera skelén, spostimin e materialeve qé rezultojné nga hegja brenda ambientt té kanterit, si dhe cdo detyrim tjetér
pér t'1 dhéné plotésisht fund hegjes sé tavanir.

Prshije ¢ Sheresés horizontale té hidro- izolimit t& tarracés me zhvillime vertikale, edhe né praniné e oxhageve, e ndértuar nga tre
shtresa t& mbivendosura letér katramaje, duke pecfshiré hegjen e kapakéve t€ parapetit e té ¢do pjese metalike dhe vénien ménjané e
spostimin né kander & materialeve gé formohen, si dhe ¢do detyrim tjetér pér ¢i dhéné fund plotésisht hegjes sé tarracés.

Prishja e suvasé né sipérfaget vertikale deri né njé lartési & paktén 30 cm, deri né dalje né dukje r& muraturés, pér vendosjen e guainés.
Prishja e mureve té guurit

Prishje e plote ose e pjesshme e muraturés sé gurit edhe nése éshté e suvatuar, e cfarédo forme ose trashéste, duke filluar nga lart
poshté, e keyer me cfarédolloj mijeti (mekanizma, vegla) dhe cfarédo lartésie ose thellésie, duke pérfshiré skelén e shérbimit ose
skelering, armaturat ¢ mundshme per & mbéshrerur ose mbrojtur strukturat ose ndértesar pérreth, riparimi pér démet té shkakruara
ndaj té tretéve. Ndérprerjer dhe restaurimin normal & tubacioneve publike dhe private (kanalet e ujrave té zeza, ujin, dritat etj...), si
dhe vénien ménjané dhe pastrimin e gureve pér pérdorim, duke béré sistemimin brenda ambientit t& kantierir. Gijithasheu, edhe cdo
detyrim tjetér gé siguron plotésisht prishjen.

Prishja e mureve té mullés

Prshje € muraturés me tulla @ plota ose me vrima, e ¢farédo lloji dhe dimensioni, edhe e suvatuar ose e veshur me majoliké, gé
realizohet me cfarédolloj mieti dhe e cfarédo lartésie ose thellésie, pérfshiré skelén e shérbimit ose skelering, armaturat e mundshme
pér t& mbéshtetur ose mbrojrur strukturat ose ndértesat pérreth, riparimi pér démet e shkakruara ndaj t€ tretéve pér ndérprerjet dhe
restaurimin normal té tubacioneve publike dhe private (kanalet e ujrave € zeza, ujin, dritat et]..), si dhe vénien ménjané dhe pastrimin
¢ guréve pér pérdorim, duke béré sistemimin brenda ambientit & kantierit. Gjithashtu, edhe cdo detyrim tjetér qé siguron plotésisht
prishjen.

Prishja ¢ dyshemeve
Prishja e dyshemeve té cfarédo lloji dhe spostimin e materialeve, jashté ambientit té kantierit
Prishja e veshjeve me pllaka ¢ mureve

Prishie e veshieve 8 cfaradim Temc Al st bt 11 o o
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Hegja e dyerve dhe drimreve

Hegje dyersh dhe dritaresh, gé realizohet para prishjes sé murit, duke pérfshiré kasén, telajot, eqj Sistemimin e materialit qé ekziston
brenda ambientit té kantiérit. dhe grumbullimin né njé vend (& cakruar né kantier pér ripérdorim.

Hegja e zgarave meralike

Heqgja e zgarave & hekurit dhe sistemimin e materialit gé rezulton, brenda ambientit ¢ kantiérit, duke pérfshiré pérzgjedhien e

mundshme (té pércaktuar nga D.P) dhe vénien ménjané né njé vend € caktuar té kantierit pér ripérdorim.

SEKSIONI3 PUNIME DHEU, GERRMIME DHE THEMELET
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Punime dheu

Pérgatitja e formacioneve
Pérgatitja e formacioneve pérfshin kéto puné:
® Njohja dhe sakeésimi I rrjeteve 16 instalimeve nén toké si p.sh.: tuba € furnizimir & wjésjellésit, ruba & shkarkimit, kabllo
elektrike e telefonie et;
e  Martja e terrenit dhe martja ¢ provave té dheut
®  Shpyllézimi dhe hegja e rrénjéve prej terrenit
¢  Hegja e dheut me humus dhe fransportimi apo ripérdorimi i 54
*  Hapja e gropave té themeleve deri né thellésing e nevojshme

Pérpunimi { pjerrésive

INE rastet e terrenit me pjerrési veprohet sipas tre ményrave té méposhtme:
®  Nivelimi i pjerrésisé sipas pikés mé & ulét & terrenit
®  Mbushja e terrenit me material ekstra, deti né nivelin e pikés mé té larté & terrenit
®  Gérmime dhe mbushije sipas pikés mesatare

Secila nga kéto raste do (& pérdoret né varési & lojit t& dheur, té aftésise mbajtése t& truallit dhe & ngarkesave € godinés gé do @
ndértohet né até truall.

Drenazhimi 1 punimeve t& dherave

Drenazhimi mund t& béhet me trjet kullimi ose me kanal. $i materiale rrjeti kullues ka mundési té pérdoren tuba plastiku, tuba betoni
ose tuba prej argjili, Tubat duhen vendosur nepér kanale t& hapura, té niveluara dhe sipas nevojes, té ngjeshura. Tubat do té vendosen
pas hapijes sé kanalit dhe mbushjes me zhavor me & paktén njé shtresé prej 7 cm. Mbas shttimit 6 tubave hidhet zhavorr ose rére
4/32 me njé shuresé prej 10 cm né menyré gé té mbrohet tubi Pastaj kanali mbushet me dheun 4¢ ka mbetur kur ai éshté hapur.
Drenazhimi mé kanale béhet né até ményré & hapen kanalet dhe pastaj mbushen me zhavorr. Kanalet duhet sipas kérkesés té kené
njérén prej kétyre sipérfaqeve: 20x30, 30540 ose 30x60 cm. Distanca ndérmjet kanaleve té pércaktohet sipas koeficientt & filtrimir tg
tokés.

Mbrojtja e punimeve té dheut

Tek punimet me dheun duhet nga njéra ané t& mbrohen njerézit, t¢ cilét nuk jané té pérfshiré né ndértimin e projektit, e nga ana tjetér
duhet t€ mbrohen njerézit e inkuadruar né realizimin ¢ projekat. Gjithashtu, duhet mbrojtur gropa e hapur pér themelet.

Mbrojtja e njerézve & painkuadruar duher béré né até MEnyre qé & béhet rrethimi (me gardh, rrjeté gabiant ei)) i cili nuk i lejon ata
(sidomos fémijét) té rrezikohen. Gjithashtu, duhet vendosur tabela paralajméruese me té cilén ndalohet kalimi | rrethimit nga persona
g¢ nuk punojné né projekt.

Gropa dhe njerézir ¢ jané duke e punuar até, duhen mbrojtur ndaj shembjes. Shkalla e ledhit e cdo grope duhet t# jeté varésisht nga
cilésia € dheut me min. 45 gradé deri né max. 60 gradg.

Ne rast se dheu pérmban minerale, té cilat né kontakt me ujin ¢ humbin stabilitetin, atéhers dheu dhe sidomos ledhi duhet t& ruhet
nga shiu duke e pérforcuar me armatura mbajtése sipas KTZ.

Punimet e dheut gjaté periudhave té ngricave
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Gérmime per baza dhe themele

Gérmimé

Gérmim dheu pér themele ose pér punime néntokésore, deri né thellésine 1,5 m nga rrafshi i tokés, né truall té cfarédo natyre dhe
konsistence, t€ tharé ose té lagur (argjilé edhe n.q.. éshté kompakte, réré, zhavorr, guré efj,) duke pérfshiré prerjen dhe hegjen e

rrénjéve, trungjeve, guréve, dhe pjeséve me volum deri né 0.30 m’, plotésimin ¢ detyrimeve né lidhje me ndértimer ¢ néndheshme si
kanalet ¢ ujrave té zeza, rubacionet né pérgjithési egj..

Mbushjet

Shrresé me guré dhe copa tulle té zgjedhura, né shtresa té ngjeshura miré, t& pastruara nga pluhuri, suvaja dhe materialet organike, gé
rezultojne nga prishjet e pérshkruara né artikujt e mésipérm. T& gjitha materialet & rezultojné nga prishjet, do t& kontrollohen mé
paré nga Supervizod dhe ripérdorimi i tyre do € autorizohet nga ai.

Pérdorimi 1 materalit t& gérmuar

Materiali i pérshtatshém dhe materdali i rimbushur nga puné té pérkohshme do té pérdorén pér rimbushje. Cdo material i tepért do té
jet€ né dipspozicion té mungesave & marerialeve té kérkuara.

Mbushja rreth strukeurave

Materiali duhet vendosur né ményeé simultane né té dyja anét e mbajtéses mur apo shiyllé. Mbushjet e mévonshme & nxirren nga njé
material i aprovuar nga Supervizor, duke hedhur me shtresa me trashési 150 mm me ngjeshje.

Themele standarte

Themele beroni

Themelet ¢ kryera prej betoni Marka 100 t& dozuar pér m® dhe t& pastruar né shtresa té trasha té vibruar miré, me dimensione dhe
formé t€ treguar né vizatimet pérkatése, duke pérfshiré kallépet, formén e punés, mbéshtetjen dhe té gjitha kérkesat pér t& kompletuar
punén me cilési,

Themele me mur guri dhe beron

Themele dhe bazamente ndértesash prej butobetoni, i formuar me beton dhe guré gélgeror mé e vogél se 20 cm né raporte pér m’:
beron M 100, 0.77 m? dhe guré 0.37 m3, me dozim ¢ betonit pér m’ si tek betonét, duke pérfshiré kalléper, pérforcimet dhe cdo gjé
tietér t& nevojshme pér mbarimin e themeleve dhe realizimin e tyre.

Plinta pér kolona

Plinta, t& realizuara dhe té armuara né ményré & rregullt sipas udhézimeve né projekt, me beton M 200, té hedhur né vepér né shtresa
t€ holla dhe € vibruara miré, me dozim sipas betonit me M 200 me inert, duke pérfshiré hekurin e armaturés, kallépet, pérforcimet, si
dhe ¢do detyrim tjetér dhe mjeshtéri pér mbarimin e punés.

Ndihmes& pér themelet

Hidroizolimi 1 plintave

Shtresg hidro- izolimi pér paretet verdkale & themeleve, e pérbéré nga njé shtresé emulsioni té bitumuar dhe dy shtresa birami M-3
me dozim 3.8 kg / m?, dhe e zbatuar né & nxehte, duke pértshiré cdo detyrim tjetér pér mbatimin e punés.

Hidroizolimi i themeleve

Hidroizolimi i themeleve né ndértesat pa bodrum
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Né ndértesat pa bodrum béhet hidroizolimi i rrafshit horzontal té sipérm té themeleve né kuotén e xokolaturés me lla¢ ¢imento réré
1:2. Sipas rastr, llacit i sheohet cerezit. Kjo shtresé hidroizoluese duhet té lidhet me shtresén hidroizoluese té dyshemesé dhe me
hidroizolimin e fages vertikale té jashtme té themelit, g€ ndodhet né zonén né mes té trotuarit dhe rrafshir & xokolaturés.

Hidroizolimi i themeleve né ndértesat me bodrum
Né ndértesat me bodrum béhet:
a)  hidroizolimi i rrafshit horizontal € themeleve né kuotén e hidroizolimit t& dyshemese s&€ bodrumit njélloj si né paragrafin 3.4.2.1.

b)  hidroizolimi i fages sé jashtme & murir té themelit. Ky lidhet me hidroizolimin e rrafshit horizonral dhe ngrihet jo mé pak se 10
cm mbi kuotén e tromarit.

Ményra ¢ hidroizolimit

Pérpara se té fillojné punimet e hidroizolimit té themeleve dhe t& strukturave & tiera néntokésore, duhet ¢ pastroher vendi nga skelat
dhe pajandimert, té cilat pengojné zbatimin ¢ miré té shtresave hidroizoluese.

Gjaté hidroizolimit té fageve horizontale té themeleve té zbatohen kushtet e méposhtme:
a) rrafshohet sipérfagja e themelir;
b)  pata se té zbatohet shtresa me llustér cimento, ku fillimisht béher lagia me ujé deri sa té ngopet;

¢) llaci t& pérgatiter me 1 pjesé cimento dhe 2 piesé rére t€ laré dhe té ashpér ( t¢ marra né volum) dhe lustra té ndértohet me
7.t pety pese ¢ ] p
trashési 20 — 30 mm dhe t& nivelohet me mallé. Ng vende me lagéshti t€ madhe t shtohet sasisé sé cimentos, 8 deri 10 % cerezit.

Faget vertikale & mureve & bodrumeve hidroizolohen me bitum (praimer), karton katrama etj. Sipas parashikimit né projekt, né
pérputhje me nivelin e ujérave néntokésore dhe kushtet e terrenir.

Hidroizolimi zbatohet nga poshté lart. Sheresat hidroizoluese me karton katrama apo bitum (praimer), duhet t& mbrohen sipas
shénimeve né projekt zakonisht me mur tulle me trashési 12 cm. Jashté murit mbrojtés vendosct argjil me gjerési 30 — 50 cm, gé
ngjeshet miré, Shtresat € karton katramasé vendosen horizontalisht, duke respektuar mbivéniet dhe sfazimet e shtresave.

Drenazhimi perimetral ¢ sipérfagésor

Drenazhimi perimetral béhet pérgjaté themeleve, por jo mbi to. Ky drenazhim pérbéhet nga linja unazore me tuba shkarkimi dhe
puseta kontrolli.

N.q.s nén dyshemené e godinés gjendet njé shtresé kapilare, atéheré duhet té béhet njé drenazhim unazor me mba sI¢ paragitet né
figurén Nr.1.

Né rastet kur duhet ¢ drenazhimi t¢ béhet nén tbanin e themeleve, duhet (€ né kété zoné tabani i themeleve t jeté mé thelle.

Tubat do té shtrhen duke u nisur nga pika mé e ulét, deri né pikén mé té larté né vijé té drejeé me pjerrési, mbi njé shiresé filtruese
zhavort 15 cm té trashé dhe mbuloher rreth 25 cm me & njéjun material filtrues. Gjithashtu, duhet patur parasysh qgé tabani [ tubit t&
jeté minimumi 20 ¢cm nén nivelin e dyshemesg, né ményré té tille, qé uji & largohet pa problem nga shrresa kapilare.

Dimensionet e tubit duhet té jené min. 50 mm, zhavori 4¢ do t& pérdoret pér shtresén filtruese duhet té jeté me kokrriza jo mé té
vogla se 3.2 mm.

Pérvee drenazhimit perimetral njé rol t& madh né largimin e ujit nga themelet luan edhe drenazhimi sipérfagésor i cili realizohet si mé
poshté.

Nén té gjithé sipérfagen e dyshemesé realizoher njé shrresé drenazhimi dhe SIpér saj vendoset njé shrresé ndarése né ményré qé té
pengojé futjen e betonit € dyshemesé né shtresén drenazhuese. Né rast se pér realizimin ¢ drenazhimir pérdorer zhavor pér beton 3,2
mm ateheré trashesia & shiffests drasaslbinaan s a 5 5 s g gt i R T s



dhe distanca ndérmijet tyre éshté né varési t& sasisé sé uji

tubar e drenazhimt perimetral.

INE figurén Nr. 2 paragitet njé ményré vendosjeje e tuba

jit. Tubat e drenazhimit rrethohen nga shtresa filtruese zhavori dhe lidhen me

ve t& drenazhimirc
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SEKSIONI4 PUNIME BETONI ARMIMI DHE HEKURI

4.1

412

Betoni i derdhur né vend
Keérkesa t€ pérgjithshme pér betonet

Betoni éshté njé pérzietie e ¢imentos, inerte t€ fraksionuara té rérés, inerte té fraksionuara t& zhavorit dhe ujit dhe solucioneve té
ndryshme pér fortésing, pérshkueshméring e wiit dhe pér & béré & mundur g€ t€ punohet edhe né temperatura té uléta sipas
kérkesave dhe nevojave teknike té projektit.

Marerialet

Pérbérésit e Beronit

Pérbérésit e betonit duher t& pérmbajné réré € laré ose granil, ose pérzierje t€ té dyjave si dhe guré t& thyer. T¢ gjithé agregatét duhet
€ jené pastruar nga mbeturinat organike si dhe aga dheu. Pjesa kryesore e agregateve duhet té jet€ me formé kéndore dhe jo t&
rrumbullakét. Pérbérésit e betonir duhet té kend certifikatén gé vérteton vendin ku jané marré ato.

Cimento

Pér mé shumé detaje né lidhje me markén e cimentos qé duhet pérdorur né prodhimin e betoneve, shiko né pikén 4.1.4, past pér
marka betoni té ndryshme duhen pérdorur marka cimento t& ndryshme.
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Uji g€ do & pérdoret né prodhimin e betonir duhet té jeté I pastér nga substancat qé démtojné até si: acidet, alkalider, argila, vajra si
dhe substanca & tjera organike. Né pérgjithési, uji i rubacioneve té furnizimit té popullsisé (uji i pijshém) rekomandohet pér pérdorim
né prodhimin e betonir.

Depozitimi i materialeve
Depozitimi i materialeve gé do t€ pérdoren pér prodhimin ¢ betonit duhet té plotésojé kushtet e méposhtme:

o  Cmmentoja dhe pérbérésit duher t& depozitohen né até ményré g€ &€ ruhen nga pérzierja mé materiale té tera, té cilat nuk
jané t& pérshtarshme pér prodhimin e betonit dhe e démtojné cilésiné e tij.

o Cimentoja duhet té depozitohet né ambiente pa lagéshtiré dhe gé nuk lejojné lagien e saj nga wji dhe shirat.
Klasifikimi 1 betoneve
Beton marka 100, me zhavor natyror: Cimento marka 300, 240 kg; zhavorr 1,05 m? ujé 0,19 m”*.

Beton marka 100 me inerte, konsistencé 3 — 5 cm, granil deri né 20 mm, réré e laré me modul 2,6: Cimento marka 300, 240 kg; réré e
laré 0,45 m’; granil 0,70 m* wé 0,19 m>.

4.14.3 Beton marka 150 me inerte, konsistencé 3 — 5 cm, granil dent né 20 mm, réré e laré me modul 2,6: Cimento marka 400, 260 kg, réré e

4144

4.1.4.5
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4.1.7

laré 0,44 m?, granil 0,70 m?, ujé 0,18 m’.

Beton marka 200 me inerte, konsistencé 3 — 3 cm, granil deri né 20 mm, réré e laré me modul 2,6: Cimento marka 400, 300 kg, rété e
laré 0,43 m’, granil 0,69 m?, ujé 0,18 m’.

Beton marka 250 me inerte, konsistencé 3 — 5 cm, granil deri né 20 mm, réré e laré me modul 2,6: Cimento marka 400, 370 kg, réré e
laré 0,43 m?, granil 0,69 m?, ujé 0,18 m*>.

Beton marka 300 me inerte, konsistencé 3 — 5 cm, granil deri n¢ 20 mm, réré ¢ laré me modul 2,6: Cimento marka 400, 463 kg, réré ¢
laré 0,38 m?, granil 0,64 m? ujé 0,195 m™.

Prodhimi 1 beronit

Beroni duhet € pérgatiret pér markén e pércaktuar nga projektuesi dhe receprura e pérzierjes s¢€ materialeve sipas saj né mbéshtetje &
mregullave g€ jepen né KTZ 37 — 75 “ Projektim i betoneve”.

Gjaté pergatities sé betonit té zbatohen rregullat g€ jepen né kapitullin 6 “Pergatitja e betonit” t& KTZ 10/1-78, paragrafét 6.2, 6.3
dhe 6.4.

Hedhja e betonic

Hedhja e betonit té prodhuar né vend béhet sipas mundésive dhe kushteve ku ai do té hidhet. Né pérgjithési pér kété géllim pérdoren
vingar fiks g€ jané ngritur né objekt si dhe autohedhése.

E réndésishme né progesin e hedhjes sé betonit né vepér éshté koha nga prodhimi né hedhje, e cila duhet té jeté sa mé e shkurtér,
Giithashtu, njé réndesi & vecanté né hedhjen e betonir ka edhe vibrimi sa mé miré gjaté kétij procesi.
Realizimi i bashkimeve

Betonimet duhet t€ keyhen pa ndérprerje n.q.s. kjo gjié éshté ¢ mundur. Né rastet kur kjo nuk &hté e domosdoshme ose e detyruar,
atéheré duhet t& merren té gjitha masat pér t& realizuar bashkimin e dy beronimeve t& kryera né kohé té ndryshme.

Ndérprerja ¢ punimeve té betonimit t& vendoset sipas mundésive duke realizuar:
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o Llamariné me gierési 10 em dhe trashési 4 mm, nga t€ cilat 5 em futen né betonin e freskét dhe betonohen, ndérsa 5 cm e
tiera shérbejné pér betonimin e mévonshém.

O Shirit fuge, i cili duhet t& vendoset sipas specifikimeve té prodhuesit.
Mbrojtja
Betoni i freskét duhet mbrojeur nga kéto ndikime:
©  Shiu st dhe lagéshri té fjera duke e mbuluar sipérfagen e betonuar me plastmas dhe materiale té padepértueshme nga uji

©  Ngricar (duke i futur gjaté procesic té prodhimit solucione kundra temperaturave t€ ulta mundetr & betonohet derd né
temperatura afér zeros.

©  Temperatura t¢ larta. Betoni mbrohet ndaj temperaturave té larca duke e lagur vazhdimisht até me ujé, né ményré € dllé ge
& mos krijohen plasaritje.

Betoni né kushte t& véshtira atmosferike
Rekomandohet 4¢ prodhimi dhe hedhija e betonit né objekt t& mos realizohet né kushte té véshtira atmosferike.

Ndalohet prodhimi dhe hedhja e betonit né rast se bie shi i rrémbyeshém, pasi nga sasia e madhe e ujit gé 1 furet betonir largohet
cimentoja dhe késhtu qé betoni e humb markén g€ kérkohert.

Né rastet e temperaturave € ulta nén 4 °C rekomandohet t& mos keyhet betonimi, por n.q.s kjo éshté e domosdoshme, atéheré duhet
t€ merren masa gé gjaté procesit té prodhimir té betonit, aij t'i shtohet solucioni ndaj ngricave né masén e nevojshme qé
rekomandohet nga prodhuesi i kédj solucioni.

Prodhimi dhe pérpunimi i betonir né temperatura t€ larta mund € ndikojé negativisht né reagimin kimik t& cimentos me pjesét e tjera
té betonit. Pér kété arsye ai duhet ruajtur kundér temperarurave t& larta. Meényra ¢ ruajtjes nga temperatura e larté mund té béhet né
até ményré, qé beroni I freskér té mbrohet nga dielli duke e mbuluar me plasmas, tallash dhe duke e stérkatur me wé. Njé ndihme
tjetér pér pérpunimin e betonit né temperatura & larta Eshis (& ngjyrosésh mbajtésit ¢ ujit me ngjyré & bardhé dhe té sigurojé
spérkatje té vazhdueshme me ujé.

Tuba dhe dalje

Tubat si dhe kanalet e ndryshme € ¢ furnizojné njé ndéreesé (uji, wjérat ¢ zeza, rrjeti elektrik, etj) duhet sipas mundésisé té mos furen
né beton, g& mos pengojné né homogenitetin e pjeséve t& betonit t& cilat jané projektuar si pjesé bajtése, elemente betoni, N& rastet,
kur ky kusht nuk mund & plotésohet, atéheré duhet konsulruar inxhinieri konstruktor.

Pér raste kur duhet kaluar népér mure ose NEPEr plesé (€ tera mbajtése si psh soletat, atcheré duhet g€ gjaté fazés sé projektimir té
merren parasysh kéto dalje dhe té planifikohen/ llogariten nga inxhinieri konstruktor si dhe & béhet izolimi i tyre. Po ashtu duhet ¢é
gjaté hedhjes sé betonit t& pérgatiten kéto dalje, népér (€ cilat mé voné do té kalojné tubat si dhe kanalet ¢ tjera furnizuese.

Provat e betonit

Pasi &shté prodhuar beroni, ai duhet kontrolluar nése i plotéson kriteret sipas kérkesave té projektit.

Mbasi té prodhoher ai dhe para hedhjes sé tij, duher marré nje kampion betoni pér té béré testime né laborator dhe rezultatet e
laborarorit duhet € dorézohen rek Supervizori.

Elemente dhe nén- elemente betoni

Arkitrare té derdhur né vend

Arkitrarét realizohen né té gjithé gjerésiné e murarurés me mbéshtetje min. 25 cm mbj shpatullat anésore, me lartési t6 ndyshme né
varési t€ hapésirés sé deirés, t¢ armuar né menyré € rregullt dhe sipas udhézimeve ng projekt, té pérgatitur nga beton M 200 dhe M
250, duke pérfshire skelat e shérbimit, kallépet. narforcimer helrimm o s 11 1. e R U IR e




Arkitraré té parapérgaritur

Furnizim dhe vendosje né vepér e arkitraréve té parafabrikuar, me gjerési torale deri né 40 cm dhe seksione t€ ndryshueshme, t&
formuar nga beton m-200, t& armuar né ményré € rregullt dhe sipas udhézimeve né projekr, té vendosur né vepér me llac cimento m-
1:2, duke pérfshiré armaturén e hekurir, punimet ¢ armaturés si dhe cdo detyrim tjetér pér mbarimin e punés.

Traré té derdhur

Traré betoni; t€ armuar né ményré té rregullt dhe sipas udhézimeve né projekr, deri né lartésing 4 m, i realizuar me betonin té dhéng
né vepér, 1 shtuar né shrresa 6 holla & vibruara mir€, betoni m-200 me dozim sipas betonit marka 200 me nerte, duke pérfshire
skelat e shérbimir, kallépet pérforcimet, hekurin e armarures si dhe ¢do detyrim tjetér pér mbarimin e punés.

Breza betoni

Realizimi i brezit, né t& gjithé gjerésiné e muratures poshté dhe lartési prej 15 deri né 20 ¢m, i armuar sipas KTZ dhe STASH, i
realizuar me betonin té prodhuar né vepér, i shtuar né shtresa @ holla t€ vibruara miré, beton M 150 deri te M 200 me inerte dhe sic
tregohet né vizatime, duke pérfshire kallépet, pérforcimet, hekurin e armaturés, skelat ¢ shérbimit ose skelering, si dhe cdo detyrim
tjetér pér mbarimin e punés.

Kolona

Kollona betoni, t¢ armuara né ményré t€ rregullt dhe sipas udhézimeve né projeke, deri né lartésing 4 m i realizuar me betonin té
dhéné né vepér, i shtruar né shtresa té holla (s vibruara mirg, betoni, betoni m-200 me dozim sipas betonit marka 200 me inerte dhe
si¢ tregohet né vizatime, duke pérfshiré skelat e shérbimit, kallépet, pérforcimet, hekurin e armaturés, si dhe ¢do detyrim fetér pér
mbarimin e punés.

Soleta té armuara tp SAP

Furnizim dhe vendosje né emér @ soletés tp “SAP”, e véné mbi muraturén e niveluar mé paré me llag m-1:2, e ankoruar né njé brez
lidhés dhe sipas udhézimeve té projekfit, e armuar né ményré té rregullt, beton M 200 deri M 250, ¢ hedhur né vepér me shtresa ré
holla t& vibruara miré, dhe sipas hapésirés sé drités sé kampatés do & duhet njé armaturé hekuri dhe soletiz shtesé, duke pérfshiré
kallépet, puntelimet, pérforcimet, skelat e shérbimit ose skelerité si dhe ¢do detyrim tjetér pér mbarimin e punés.

Soleta té parapérgatitura

Solete beton/arme té parafabrikuar, né lartési t¢ ndyshueshme nga 11 ¢m deri né 16 cm, e véné né vepér mbi brezin e niveluar miré,
duke pérfshiré montimin e soletés dhe hedhjen pérkatése té betonit M 250 ose M 300

Soleté b/a

Solet& monolite betoni té armuar né ményré t€ rregullt, realizuar ne beton M 200 sipas projektit, e dhéné né vepér né shtresa t& holla
t€é vibruara miré, duke pérfshiré hekurin, kallépet, punrelimet, pérforcimet, skelat e shérbimit ose skelering, si dhe cdo detyrim gjetér
pér mbarimin e punés.

Shkallé b/a té derdhura né vend

Shkallé pér cdo kat, realizohen me rampa, me elementé & pierrit té dhémbézuar, me shesh pushime pérkatése dhe traré mbajtés.
Bazamakét betonohen njskohésisht me rampén. Marka e betonit M 200 deri né M 250, duke pérfshiré kallépet, pérforcimet, skelat e
shérbimit, gérmimer pér themelet, hekurin e armaturés, si dhe ¢do detyrim tjetér pér té pérfunduar punén.

Riparimi i shkalleve ekzistuese

Sistemi 1 shkalléve me hegjen ¢ pjeséve gé mungojné ose jané prishur, me pastrimin larjen me ujé me presion; realizuar me beton me
dozim sipas pikés 4.1.4.4 dhe @& jéjté me piesén ekzistuese né giendje & miré, duke pérfshiré kallépet, pérforcimet dhe ¢do detyrim
tictér dhe mjeshtéri pér mbarimin e punés.



4.3

4.3.

1

iv

Mbulesa né hyrjen kryesore

Pensilina né hyrje t& ndértesés, e realizuar me Soleté beton / arme monolite, e cila éshté njé me pjesén e shrresés beton / arme @
korpusit t& ndértesés dhe mund té betonohet né formé tra konsul ose e mbéshtetur né tra konsul. Marka e betonit M 200 deri né M
250. Punimer realizohen duke pérfshiré kalléper, pérforcimet, skelar e shérbimi, gérmimet pér themeler, hekurin e armarurés, si dhe
¢do detyrim tjerér pér té pérfunduar punén.

Srruktura prej b/a

Pjesé godine me strukturé mbajése beton arme, ndérmar e ndaré nga muratura, duke parashikuar njé fugé teknike pér gjatési mbi 40
m. Struktura beton / arme duhet té formohet nga skelet me traré, kollona, plinta, shkallé (& lidhura ndérmijet tyre; dhe e realizuar: né
ményré monolite me beton M 200 deri M 250. Kéto struktura realizohen duke filluar qé nga themelet.

Kallépet dhe finiturat e betonit
Pérgatitja e kallépeve
Kallépét prégatitén préj druri osé préj métali dhé jané té gatshmé osé pérgatitén né objekt.

Sipétfaget e kallépeve gé do t¢ jené né kontakt me betonin, do té trajtohen né ményré € llé, gé & sigurojné shqitje té lehté dhe
mosngjitien e betonit né kallép gaté hegjes.

Pérpara ripérdorimit, & gjitha kallépet dhe sipérfaget e tyre gé do € jené n¢ kontakt me betonin, duhen pastruar me kujdes pa
shkaktuar ndonjé démtim né sipérfagen e kallépi.

Depozitimi né kantier

Kallépi nuk duhet hequr pérpara se betoni té keté krijuar fortésiné e duhur, gé té mbajé masén e tij dhe té durojé ngarkesa té tera, qé
mund t& ushtrohen mbi té.

Ky kusht do t& merret parasysh né ményré g@ kallépi & mbetet ne vend pas hegjes sé betonit, pér njé periudhé & pérshtatshme
minimale kohore treguar né tabelén & méposhtme nése kontraktori mund ¢ provojé supervizorit, g€ kjo puné mund té kryhet dhe né
njé¢ peruidhé mé té vogél kohore.

Periudha minimale pérpara hegjes sé kallépit nga elementet e beton / arme me Cimento Portlandi.
Periudha minimale pérpara hegjes
Tipi i kallépit

Temperatura e sipérfages sé betonit

16°C i &
Kallép vertikal né kolona, 3 dicé 5 dieg
Mure dhe traré t& médhen 2 dité 3 dité
(kallépet anésore)
Kallépe t€ buté né soleta 4 dité 7 dicg
Shtyllé nén soleta 11 dité 14 dité

Kallépe té buté nén traré 8 diré 14 dite
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Shénim:

Kur pérdoret solucioni i ngitjes sé shpejté t& cimentos kalléper mund té higen brenda njé periudhe mé & shkurtér, por té lejuar nga
Supervizori. '

Pér periudha té frohta duher té rritet nga givsém dite pér cdo dité, kur temperatura bie ndérmijet 7°C dhe 2°C dhe njé dité shresé pér
¢do dité, kur temperatura bie nén 2°C.

Kallépi duhet hequr me kujdes, né ményré gé shmangen démtime t& betonit.
Klasifikimi I sipérfageve € elementive prej beroni
Rifiniturat e betonit i ndajmé né dy grupe:
©  Lenia ¢ sipérfages s¢ betonit pas hegjes sé kallépeve né gjendjen pas betonimit
©  Pérpunimi i sipérfages sé betonit me suvatim ose me veshje.

Ne grupin ¢ paré duhet patur parasysh, 4é gjaré progesit té vendosjes sé kallépeve, ata duhet & jené me sipérfaqe té lémuar dhe @
erafshét, si dhe € lyhen me vaj kallépesh, né ményré g€, kur € hiqen kallépet & dalé njé sipérfage e lémuar e betonit. Po ashtu, duhet
q€ gjaté hedhjes sé betonit né vepér, t& vibrohet né ményré uniforme.

Pérsa i pérket grupir té dyté, mund t& veprohet njélloj si pér sipérfaqet e mureve,
Hekuri
Materialet

Pérgatitja e celikut pér ¢ githa strukturat ¢ betonit dhe komponentét e metalit, qé duhen prodhuar né kantier, duke konsideruar
celikun qé plotéson té gjitha kérkesar e projektt dhe pa prezencén e ndryshkut, né format dhe pérmasat sipas vizatimeve dhe
standarteve tekniko-legale pér bashkimin, lidhjen dhe duke e shogéruar me certifikatén e prodhuesit pér t€ venfikuar gé celiku
plotéson kushtet ¢ kérkuara qé nevojiten pér puné té tilla dhe duke pérfshiré té gjitha kérkesat e tjera jo t& specifikuara.

Deporitimi né kantier

Depozitmi i hekurit né kantier duher té béhet i tillé, gé té mos démtohet (shtrémbérohet, pasi kjo gi¢ do t€ shtonte procesin ¢ punés
3¢ paranderjes) si dhe € mos pengojé punimer ose materialet ¢ tjera té ndértimit

Kthimi i hekurit
a) Hekurat duhen krhyer sipas dimensioneve (€ treguara né projekt.

b) Pérvec pjesés sé lejuar mé poshté, ¢ giitha shufrat duhen kthyer dhe kthimi duhet béré ngadalé, drejt dhe pa ushtrim force.
Bashkimet e nxehta nuk lejohen.

c) Prerja me oksigien e shufrave shumé & tendosshme do € lejohet vetém me aprovimin e Supervizorit. Shufrat e
amballazhimit nuk mund té drejtohen dhe té pérdoren,

Vendosja dhe fiksimi

Helwrat do t€ pozicionohen sic jané paragitur né projekt dhe do & ruajné kété pozicion edhe gité betonimeve. Pér té siguruar
pozicionin e projektit ata lidhen me tel 1,25 mm ose kapése té pérshtatshme.

Mbulimi I hekurit

e e, (I RO 11 -

Termi mbulimi né kéw@ rast do & thoté minimumin e paster t8 shiresis maliemiifen odio i
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Mbulimi minimal do té béhet sipas normave t& KTZ.
Ngjitja e hekurave
Paranderja ose bashkimi i shufrave t& hekurit do & béhet vetém sipas vizatimeve té treguara té aprovuara nga Investitori.

Giatésia e mbivendosjes né njé lidhje, nuk duhet t& 1et€ mé e vogel se ajo e treguara né vizatimet e punés.

SEKSIONI5  STRUKTURA E NDERTIMIT

5:1
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MURET DHE NDARJET
Llac pér muret pér 1 m* llac realizohet me kéro pérbérje:

Llac bastard me réré natyrale lumi (me lagéshti, shtesé né volum 20% dhe porozitet 40 % e formuar me réré né raporte 1: 0, 8 : 8.
Gelgere e shtuar né 110 It, ¢imento 300, 150 kg, réré 1.29 m3.

Llac bastard marka 25 me réré natyrale lumi (me lagéshti, shtesé né volum 20% me cimento: gélgere: réré né raporte 1: 0,3: 5,5.
Gélgere e shuar 92 Ir, ¢imento 300, 212 kg, réré 1,22 m3,

Llag bastard marka 15 me téré té laré (porozitet 35%) e formuar me, cimento, gélgere, réré né raport 1; 0,8: 8. Gélgere e shuar 105 It,
cimento 300, 144 kg, réré 1,03 md.

Llag¢ basrard marka 25 me réré & laré (poroziter 35%) e Formuar me, cimento: gélgere, réré né raport 1: 0,5:3.5. Gélgere e shuar 87 lt,
cimento 300, 206 kg, rére 1,01 m?.

Lla¢ cimento marka 1:2 me réré t& laré e formuar me cimento, réré né raport 1:2. Cimento 400, 527 kg, réré 0,89 m*
Spefikimi i pérgjithshém pér tullat
Tulla si element i ndértimit duher té plotésojé kushtet e méposhtme pér ndértimet antisizmike:

©  Rezistencén né shiypie, e cila duhet té jeté: pér wllén e ploté 75 kg/cm? pér tullat me vrima 80 kg/em? pér sapet 150
kg/cm?

©  Rezistencén né prerje, ¢ cila duhet té jeté: pér té giitha tullat me brima 20 kg/cm?.
©  Pérqindjen ¢ boshllégeve, e cila duher té jeté: pér tullén e ploté 0-25 %; dhe pér t€ githa tullat me brima 25-45 %

O  Trashésia e mishit perimetral dhe té brendshém pér tullat e plota, té mos jeté mé e vogél se 20 mm dhe pér t€ gjitha tullat
me brima, trashésia e mishit perimetral té mos jet€ mé e vogél se 15 mm dhe e mishit té brendshém, jo mé e vogél se 9 mm.

©  Sipérfagja e njé brime t& mos jeté mé e madhe se 4.5 cm?.

o Ujéthithja né pérgindje duhet té jeré nga 15 — 20 %.
Mur me wulla ¢ plota 25 cm
Muraturé me tulla té plota mbajtése né lartési deri 3 m, réalizohér me llag bastard m-25, sipas pikés 5.1.1 me pérmbajtje pér m3: tulla
€ plota nr. 400, llac bastard m3 .25, cimento 400, pér ¢do trashési muri, duke pérshiré cdo detaj dhe kérkesé pér dhémbét e lidhjes,

goshet, parmakér, skelat e shérbimit ose skelering, si dhe ¢do gjé tjecér e nevojshme pér mbarimin e murarurés dhe realizimin e saj.
Pér muraturén e katr nérdhe cimsrfarin o wedeedic doole on arr o oue - e e Er= A D



514

w
[
%)

519

5.1.10

& 1L11

Mur me rulla t& lehtésuara

Muraturé me rulla € lehtésuara, né lartési der 3 m, realizohen me Llag bastard m-25 sipas pikés 1.2, me pérmbaijtie pér m* tulla &
lehtésuara nr. 205, Llag bastard m3 0.29, cimento 400, pér cdo trashési, duke pérfshiré ¢cdo detaj dhe kérkesé pér dhémbét e lidhjes,
qoshet, hapjet né parapetet ¢ dritareve, skelat ¢ shérbimit ose skelering, si dhe cdo gjé tjetér té nevojshme pér mbarimin e muraturés
dhe realizimin e saj. Pér muraturén e katic perdhe, sipérfagja ¢ xokollaturés duhet ¢ jeté e niveluar me njé shrresé llaci ¢cimento 1:2 me
rashési, jo mé té vogel se 2 cm.

Mur ndarés 12 cm

Muraruré me tulla € plota me trashési 12 em dhe llac bastard m-25 sipas pilés 5.1.1. me pérmbajtje pér m® : rulla e plota 424 copé,
llag 0.19 m?, cimento 400 dhe ujé.

Mur 1 brendshém me tulla é plota

Muraturé me tulla t8 plota, me trashési 25 em realizohet me llag bastard m- 25 sipas pikés 5.1.1 me pérmbajtje pér m™ tulla t€ plota
nr. 400, lla¢ 0,25 m?, ¢cimento 400, 38 kg dhe ujé, pérfshiré cdo detaj e kérkesé pér dhémbét e lidhjes, goshet, hapjet né parapetet e
dutareve, skelave té shérbimit ose skelering si dhe cdo i€ tetér € nevojshme pér mbarimin e muraturés dhe realizimin e saj. Pér
muraturén e kadt pérdhe, sipérfagja e xokolarurés duhet & jeté e niveluar me njé Shtresé Llaci cimento 1:2 me trashési, jo mé té vogél
se 2 cm.

Mur i brendshém me tulla me birra 11 cm

Muraturé me tulla me 6 brima, me trashési 11 em dhe llac bastard m-25 sipas pikés 5.1.1 me pérmbajtie pér m*: mlla me 6 vrima 177
copé, llag 0,10 m?, cimento 400 dhe ujé, pérfshiré ¢do detaj e kérkesé pér dhémbét e lidhjes, qoshet, hapjet né parapetet ¢ dritareve,
skelave e shérbimit ose skeleriné si dhe cdo gj€ fjetér ©€ nevojshme pér mbarimin ¢ muraturés dhe realizimin e saj. Pér muraturén e
katit pérdhe sipérfagja e xokolaturés duhet té jeté e niveluar me njé Shtresé Llaci ¢imento 1:2 me trashési jo mé t€ vogél 2 cm.

Mur i brendshém me tulla me birra 20 cm

Muraturé me tulla me 6 brima, me trashési 20 ¢m realizuar me llac bastard m-25 sipas pikés 5.1.1 me pérmbajtie pér m™ tulla me 6
veima 172 copé, llac 0,12 m?, cimento 400 dhe ujé, pérfshiré cdo detaj e kérkesé pér dhémbér e lidhjes, qoshet, hapjet né parapetet e
dritareve, skelave ¢ shérbimit ose skelering si dhe cdo gjé tjetér té nevojshme pér mbarimin e muraturés dhe realizimin e saj. Pér
muraturén e katit pérdhe sipérfagja e xokulit duhet té jeté e niveluar me 0jé Shtrese Llaci cimento 1:2 me trashési, jo mé té vogél se 2
cm.

Dopio mur me rulla

Njélloj si né rastet e paragitura mé sipér, vetém se kétu kemi dy rreshta mur wulle & vendosur ngjitur me njéri tetrin dhe t& lidhur
ndérmjet tyre me mjeshréri.

Dopio mur me rulla té lehtésuara

Njélloj si né rastet e paragitura mé sipér, vetém se kétu kemi dy rreshta mur rulle té lehtésuar té vendosur ngjitur me njéri tjetrin dhe
t€ lidhur ndérmjet tyre me mjesheeri.

Mure t& thaté (karton gipsi)

Pérdorimi 1 kartongipsit pér ndértimin ¢ mureve kufizohet vetém ne mure ndarése brenda ndértesés dhe jo si mure mbajtés.

Al mund € pérdoret pér dy raste:
©  Pérndarjen ¢ hapésirés
©  Pér restaurimin e mureve t¢ démtuar

Pérdorimi i kartongipsit lejohet kryesisht né ambiente té thata, por rrallé ¢dhe né ambiente me lagéshtiré, Né rast cé pérdorimit né
ambiente me lagéshtiré, pllakat e gipskarronit duhet té kené shenjé & vecanté nga prodhuesi, me té cilén lejohet pérdorimi i tyre né
ambiente & tilla.



Metodat e moatimit ¢ mureve prej gipskartoni duhet € merren nga prodhuesi. Edhe pse montimi i tyre nuk ndryshon shumé nga
njéri - tetr prodhues i sistemeve té gipskartonit, duher té zbatohen regullat ¢ montimit, té cilat i jep dhe pér té cilat garanton
prodhuesi.

Sistemi i mureve prej gipskartoni pérbéhet nga kéto komponente:

®  Pllake prej gipskartoni:

Pllakar né pérgjithési kané kéro dimensione: 62.5 cm X 250 em dhe 125 cm x 250 cm, kurse trashésia éshté 12,5 mm ose 15 mm. Pér
t€ arritur mure mé té miré pér hermerezimin e zhurmave ose kundér zjarrit, munden nga secila ané ¢ murit té vendosen nga dy pllaka
njéra sipér tjetrés dhe hapésira ndérmjet dy fageve té mbushet me material termoizolues dhe bllokues zhurmash. Pllakat duhet & jené
t& shenjuara pér ambiente & thata 4po me lagéshtiré prej prodhuesit.

®  Konstruksioni mbajtés

Konstruksionet mbajtése i ndajmé né dy lloje, sipas marerialit gé pérdoret pér kété géllim:
®  Metaliké (lamaring) me trashésing prej 50, 75 ose 100 mm pér shinat & vendosen larte dhe poshtg, kurse shinat gé
vendosen (futen) né shinar e lartpérmendura kané trashésing 48.8, 73.8 ose 98.8 mm. Pér kété shiko figurén Nr. 1;
®  Druri (ristela) me dimensione, té cilat varen prej materialit termoizolues dhe bllokues zhurmash. Pér kits shiko
figurén Nr. 2,
Konstruksioni mbajeés ng drejtimin vertikal duhet vendosur secili 62,5 cm. Ky konstruksion sé bashku me shinat gé vendosen poshté
dhe lart, rrisin shlallén e stabilitetit né murin qé ndértohet.

® DMateriali termoizolues, mbrojés ndaj zjarrit dhe bllokues zhurmash
Ky material kiyen té treja funksionet e lartpérmendura. Materiali futet ndérmiet plakave dhe ndérmijet kostruksionit mbajtés.
Trashésia e tij duhet & jeté min. 50 mm pér t& garantuar njé kalim zhurmash vetém 50 db, gjé qé &shré brenda normave t&
lejuara. Ai duhet t& keté rezistencé kundér zjarrit prej mé sé pakti 30 minuta. Ky material pérbéhet kryesisht nga lesh xhami
natyror ose komponenté té tjera, qé gienden né treg dhe gé plotésojné kushtet e mésipérme.

¢ Materiale té tiera pér kéto mure jané vidat, gozhdat, rripi i mbylljes sé fugave, pluhur gipsi pér t& mbushur fugar, etj
Kombinimi i komponentéve té lartpérmendur lejojné njé variacion né prodhimin e kétyre mureve. Poshté jané pérmendur disa
kombinime, ¢é jané té mundshme né rast t& pérdorimit t& konstruksionit mbaijtés prej metali:

*  Konstruksioni mbajtés njéfish, plakat njéfish.

®  Konstruksioni mbajtés njéfish, plakat dyfish

® Konstruksioni mbajtés dyfish me hapésiré ndérmjer, pllakat njéfish ose dyfish
Sistemi i kartongipsit mund & pérdoret edhe né raste té restaurimit té mureve t€ démtuar. Atéheré konstruksioni mbajtés mbéshtetet
né murin ekzistues dhe pastaj mbi té montohen pllakat. Né rast se ka nevojé, éshté e mundur 4€ ndérmijet murit té vjetér/démtuar
dhe pllakés, té futer materiali termoizolues pér rrifjen e shkallés s& izolimit.

Sistemi i murit prej kartongipsi mund té pérpunchet si edo mur tjetér. Ai mund 6 lyhet me cdo lloj boje, né t& mund té béhen

instalimet elektrike dhe hidraulike si dhe né até mund t€ instalohen té gjitha llojet e pllakave prej qeramike.

Figura Nr. 1
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1) dyshemeja

2)  shtresé ndarése / izoluese nga dyshemeja
3)  nénkostruksioni prej metali

4)  shtresa e materialit termoizolues

5)  pllakat e rigipsit (dyfish)

Figura Nr. 2 (detaj i hollésishém i lidhjes né prejrjen vertikale)

MBULESAT
Rikonstruksioni i tarracés

Rikonstruksioni i démtimeve t& pjeséve € pierréta, duke pérdorur llag ¢imento me pérmbajgje pér L2 sipas pikés 5.1.1.5, pas kétij
tiparimi do t€ formohet njé sheresé lla¢ cimentoje me trashési minimumi 2 cm té niveluar pér krijimin e shtresés izoluese.

Punimi i sipérfaqgeve vertikale i pérgatitur pér instalimin e membranave izoluese.

Shtresa izoluese duhet shrriré né njé sipérfage t€ thaté, té pastruar e niveluar miré mé paré me shtresé horizontale pjerrési si dhe
sipérfaqet vertikale. Kéto trajtohen fillimisht me njé shresé bituminoze, dhe mbi kéto fillon vendosja e fletéve bituminoze, me fibér
minerale, secila me trashési 3 mm, té ngjitura me ngrohje dhe né ményré te tllé, gé fletét 1 mbivendosen njéra - tjetrés, né sipérfaqe
t€ pjerréta ose vertikale, duke u siguruar g€ mbulesa e elementeve té bashkuara @ jeté minimumi.10 cm.

Mbrojtjia ¢ membranés izoluese me plan vertikal ose & pjerrét do té realizohet me shtress llag ose plaka ¢imentoje me trashési 3 cm
(tipi i lacit 1:2), pllakar ose shtresa e llacit do té realizohet né formé kuadrati 2 x 2 m, me fuga nga 2 cm, € cilat do t& mbushen me
bitum, sipas kérkesave t& dhéna né vizatime.

Izolimi i sipérfaqeve vertikale béhet, né ményreé 4é t& mbrohen nga démtimi i instalimeve & membranave t€ reja izoluese.

Zévendésimi i parapeteve t& hequra, duke pérfshiré riparime té nevojshme e zévendésim me pllaka té reja duke i fiksuar me llag me
cimento (tip 1:2) &€ ngjitura dhe ¢ giitha kérkesat qé tarracat té riparohen me cilési.

Taraca té reja
Termoizolimi

Termoizolimi realizohet duke pérdorur materiale rermoizoluese (penobeton ose polisterol) té vendosura né formé té pjerrét né zonat
e shiresave hidroizoluese.

Mbulimi me shtresa llaci i pierrésisé sé kérkuar me njé minimim trashésie prej 3 cm, e realizuar me llac cimento (tipi 1:2), e niveluar
pér instalimin e shtresés izoluese.

Hidroizolimi

Hidroizolimi duher shtriré né TC SIBEEEAGE (6:bhate 18 miveligr Eaatats Aolea po Fi s 5



me flaké, me membrana té vendosura né kéndet e duhura mbi njéra - tjetrén, né sipérfage t€ pjerréta ose vertikale, duke u siguruar se
mbulesa e elementeve té bashkuara & jeté 12 cm.

Mbrojtja e membranés izoluese me plan vertikal ose té prerrét do té realizohet me shtresé llac ose plaka ¢imentoje me trashési 3 cm

(tips 1 llacit 1:2), pllakat ose shtresa e lacit do té realizohet né formé kuadrad 2 x 2 m, me fuga nga 2 cm, & cilat do té mbushen me
bitum sipas kérkesave té dhéna né vizatime.

Instalimi i parapeteve betoni me kanale kulluese t& mkorporuara, né beton (¢ forcuara, @ parafabrikuara ose té derdhura né vend sipas
t€ dhénave né skica, beton (tipi 200) né dozim m? sic éshré treguar n¢ 4.1.4, duke pérfshiré kalléper né pérputhje me té gjitha kérkesat
Pér € siguruar tarracén, me njé puné me ciési.

INE€ raster kur hidroizolimi i raracés béhet kur nuk ka Uustér ¢imentoje mbi shiresat e katramave, atéheré vendoset njé shtresé prej 5
cm, me zhavor té rrumbullakét me dimension 32 mm —64 mm, ¢ cila shérben pér mbrojtjen e katramase.

Cad e re tradicionale me tjegulla

Konstruksioni kryesor mbajtés i catisé me dru pishe & stazhionuar né ményré natyrale ose artificiale, imprenjuar me vaj té djegur t&
pérshtashém pér lénden e drurit, furnizuar dhe véné né vepér mbi mbéshtetje dérrase ankoruar né brezin e poshtém, skuadruar né
seksione gati uniforme, duke pérfshiré fiksimin e madh pér té lidhur catiné me muret dhe hekurin e nevojshém té stafave lidhése,
elementét e feré mbajrés té catisé né dru pishe t€ stazhonuar né ményré natyrale ose artificiale, imprenjuar me vaj t€ djegur (punimert
¢ muraturés, ristelat ose dysheme dérrase) me mbulesé e sipérme tiegullash € tipit “Marsigliese” t€ reja ose t€ rikoperuara, té
gozhduara ose € lidhura, duke pérfshire lidhjen e ullugeve horizontale té catisé dhe & kulmit, duke pérdorur lla¢ bastard m- 25 ose tel
xingato, skeleri dhe cdo detyrim tjetér té nevojshém pér t pérfunduar plotésisht punén.

Carti me panele sandwich

Catité me panele sandwich plotésojné me njé elemént konstukrues shumé detyra. Ata shérbejné si mbrojtie ndaj motir té keq, si
mbajtés té réndesés, si element termoizolues si dhe e mbyllin ambientin e bréndshém. Té gjitha kéto kushte plotésohen vetém me njé
proges pune dhe catija éshté né funlksion menjéheré pas montimit.

Kéro cati me kété sistem jané & lehta dhe & géndrueshme.

Paneli pérbéhert prej 2 llamarinave, té cilat jané té pérpunuara kundér korosionit dhe né mes té atyre, giendet materiali termoizolues.
Pavarésisht nga trashésia, kéto cati i plotésojné té giitha kushtet e mbrojtjes sé ngrohjes. Trashésia e kétyre duhet zgjedhur prej
Arlatektit / Inxhinierit né pérputhje me normar dhe standartet ekzistuese.

Llamarina e paneleve sandwich duhet té keté trashésing minimale prej 0,5 mm. Ato duhet & jené né giendje té mbajné veren si dhe
pesha t& tiera si psh nga bora, era, etj. Pér até puné duhet t'u pérmbahen udhézimeve t& prodhuesit si dhe t& konsultohen me
inxhinierin konstruktor.

Trashésia e materialit termoizolues ndryshon nga 40 mm deri 100 mm. Me trashising 100 mm mund & arrihet koeficienti i ruajtjes sé
ngrohjes (k ose U) prej 0.23.

Né figurén & méposhtme &shté njé shembull i nje paneli
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Panelet kané gjerésing prej 1 m dhe jané giata deri mé 15 m. Gjatésia varet nga hapésira 4é mbulon ose ngarkesa e logaritur.
Panelet vendosen né mbajés prej druri, metali ose prej betoni. Né figurén e méposhtme paragitet ményra e lidhjes ¢ dy paneleve.
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Ulluget vertikale dhe horizontale
Ulluget horizontale

Realizohen me pjerrési prej 1% pir largimin e ujrave. Ulluget horizontale prodhohen me material plastik ose me llamariné xingaro.
Ulluku me llamaring prej celiku ¢ xinguar me trashési jo mé € vogél se 0,8 mm, i formuar nga pjesé t& modeluara me mbivendosje
minimale 3 cm, té salduara né ményré té rregullt me kallaj, me bord t€ jashtém 2 cm mé té ulét se bordi i brendshém, t& kompletuara
me pjes speciale pér grvkén e hyrjes. Ulluku hotizoatal, i modeluar sipas udh&zimeve né projekt, duher (¢ jeté i lidhur me tel xingato
me hallka té forta té véna maksimumi né 70 cm. Né objektet me taracé pérdoren edhe ulluge betoni. Té gjtha ulluget prej betoni
duhet t¢ hidroizolohen me guaino nga ana e brendshme e tyre. Ulluket e vendosura ndérmiet catise dhe parapetit do té jend prej
llamarine té xinguar, sipas detajeve té vizatimit.

Ulluger vertikale

Jané pér shkarkimin e ujrave té cative dhe taracave, dhe kur jan€ né giendje jo té miré duhet t&¢ cmontohen dhe t& zévendésohen me
ulluké € rinj.

Ulluger vertikale pér shkarkimin e ujrave t& cative dhe tarracave 4é pérgatiten me llamariné prej celiku té xinguar, duher té kené
trashési jo mé & vogél se 0.6 mm dhe diametér 10 cm, kurse ulluget vertikale prej PVC kané dimensione nga 8 deri né 12 ¢m dhe
mbulojné njé sipérfage catie nga 30 derd né 60 m2,

Né ¢do ulluk duhet t&8 mblidhen ujrat e njé sipérfaqe gatie ose tarace jo mé t€ madhe se 60 m?,

Ulukét duhet & vendosen né pjesén e jashtme té ndértesés, me ané té qaforeve pérkarése prej celiku té xinguar, t& fiksuar ¢cdo 2 m.
Ujrat e taracés gé do t€ kalojné né tubat vertikale duhet té mblidhen népérmiet njé pjate prej llamarine té xinguar, i riveshur me guainé
té vendosur né flaké, me trashési 3 mm, té vendosur né meényré t& térthorté, ndérmjer muraturés dhe parapetit, me pjerrési 1%, e cila
lidhet me kasetén ¢ shkarkimir sipas udhézimeve né projekt.

Pjesa fundore e ullugeve, pér lartésing 2 m, duhet & jeté PVC dhe e mbérthyer fort me ganxha hekur si dhe poshté duhet té kthehet
me bérryl 90 gradé.

Dalje né ¢can

Daljet né cati duhet té planifikohen pér kéto raste:
®  Dalje pér pastrimin ¢ oxhakéve
®  Dalje pér hegjen e borés né raste se ajo e réndon pér s& tepérmi catiné dhe e rrezikon mbajtshméring e saj.
¢ Dalje pér té béré ndonjé ripatim né cati,

Pér objekte me taracé duhet paraparé / planifikuar njé dalje ¢ sigurté nga brenda pér né cat. Kjo dalje duhet té béhet né katin e
sipérm t€ ndéramit.

Pér objekte me ¢ad duhet paraparé / planifikuar njé dalje e sigurté prej néncarisé. Kjo dalje duhet té realizohet me ané té njé dritareje
me pérmasa 60 cm x 80 cm, e cila duhet té lidhet miré me mbulesén e catisé né ményré qé t& mos kemi rrjedhie té wjir.

Dalja né taracé ose né néncati duhet té keté dimensionin: max. 80 x 120 cm.

Me réndési éshté qé kapaku i daljes né cati t1 plotésojé kérkesat e mbrojties kundér zjarrir si dhe kérkesat e koeficientt té ruajtjes té
ngrohjes & tij té jené t& njéjta si: koeficient i ruajtjes t& ngrohjes t& catis¢/ tavanir,

Sisteme daljesh né ¢ad me kapak dhe shkallé, té cilat né rast t& mospérdorimit munden te mbyllen gé té mos pengojné, duhen skicuar
sipas prezences té tyre ne treg. Pér raste té vecanta, ato duhet té behen né ndonjé specialist zdrukthar, sipas planeve dhe kérkesave te
arkitektit / Supervizorit.

Vémendje ¢ vecanté duhet i kushtohet bashkimit t& sistemit & daljés né cati me catiné/tavani veté. Kéto puné duhen kontrolluar nga
Supervizor gjaté montimit té sistemit. Né fig. ¢ méposhtme jepet shémbulli i njé dalje me shkallé né taracé ose néncati.
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STRUKTURAT METALIKE

Té dhéna té pérgjithshme

Né projektimin e konstruksioneve prej celiku, duhen marré parasysh kérkesat g€ pasqyrojné vecorité e punés sé kétyre
konstruksioneve, mé ané & udhézimeve pérkatése né mbéshtetje t& kétyre kushteve teknike.

Soliditet: dhe géndrueshméria e konstruksioneve prej celiku duhet ¢ garantohet si gjaté progesit & shfrytézimit, ashtu edhe gjaté
transportimit dhe montimit.

Prodhimi

Prodhimi 1 ¢elikur duhet té jeté béré nga kompani t& licensuara dhe ara duhet té garantojné pér cilésing si dhé & dhénat (pérbéta
kimike, karakteristikat e forcés/bajtése, etj) e celikut.

Celiku gé pérdoret pér konstruksionet mbajtése, duhet t'u pérgjiget kérkésave té standarteve dhe kushteve reknike pérkatése dhe té
keté garanci pérsa i pérket kufiric t¢ rrjedhshmérisé dhe peérmbajtjes max. té squfurit dhe fosforit; kurse pér konstruksionet e salduara,
edhe pér pérmbajtjen max. & karbonir,

Prefja, saldimi si dhe lidhja e elementeve prej celiku béhet né kanterin e firmés kontrakruese dhe ata transportohen né kantier ose
kéto punime mund €& béhen né véadin e punés (né objekt).

Sidoqofté, duhet gé punimet para montimit té elementeve té kontrollohen nga Supervizori dhe duhet té protokollohen.

Saldimi

Pérgatitja pér saldim pérfshin até 4é detajet para se té saldohen, t& kené marré formén e tyre pérfundimtare. Po ashtu, buzét dhe
sipérfaget e pjesévé ¢ do té saldohen duhet té pérgatiten sipas kérkesave té procedurés sé saldimit dhe formave g€ jepen né pasqyrat
6,7.8 te KL'T.Z. 206-80 ose né ndonjé tetér normé/standart evropian,

Pas saldimir, detajet duher & trajtohen termikishr pér te zvogéluar ndarjet ¢ brendshme, pér t& ménjanuar té plasurat dhe pér té
pérmisuar vetité fiziko-mekanile.

Gjaté zbatimit t¢ punimeve pér saldimin e celiqeve duhet té mbahet dokumenracioni teknik mé té dhéna pér certitikatén e materialeve
t€ perdorura, ditarin e punimeve, etj.

Lidhja me bulona

Elementér prej celiku mund té lidhen/bashkohen edhe mé ané té bulonave.
Lidhja me bulona duhet t‘u pérgjigiet normave dhe standarteve bashkékohore (EC 3 ose ndonjé norme té npjashme).

A Tt o5 Beatoea e Pomnne
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giendjes sé tensionuar dhe grupi i bashkimit, té cilat duhet té pérmbushin kushtet e nevojshme/kérkuara nga normat/standartet jané
kéro:

e Térhegpa
®  Drerja
e Shuop

Gjaté zbatimit & punimeve pér lidhjen me bulona té geligeve duher & mbaher dokumentacioni teknik mé té dhéna pér certifikatén e
materaleve té pérdorura, dirarin e punimeve, et].

Se ¢'ményré bashkimi (saldimi apo bulonat) do té pérdorer, kjo duhet vendosur nga inxhinier konstruktor sIpas nevojés.
Ngritia

Ngritia e elementeve prej celiku béhet sipas planeve té pérgatitura nga arkitektl/inxhinieri. Inxhinieri duhet té supervizojé punén e
ngritjes. Punonjésit 4& do té merren me kété puné duher & kené cksperiencé né ngritjen e elementeve prej celiku.

Mbrojtja nga agjentét atmosferiké

Mbrojgja e celikut béher né dy ményra:

¢ Dulke ¢ lyer celikun me disa shresa, té cilat ¢ mbrojné celikun prej korrosionit. Ajo béhet duke e lyer, zhytur ose duke e spérkatur
me sheresa. Njéra shtresé éshté baza, kurse shtresa tjetér perdoret edhe si dekorim i elementit dhe mund & keté ngjyré té
ndryshme.

Mareriali né té cilin do t& vendosen shtresar duher mé paré t€ pérpunohet dhe té jeté i liré nga pluhuri, vaji si dhe nga ndryshku.

®  Shtresé prej metali: kjo mbrojtje éshré e pérhershme. Celiku duhet zhytur né zink & nxehté (450 °C) dhe sipérfagja e tij t& jeté e
liré prej pluhurit, vajit si dhe prej ndryshkut. Pérmbi até, mund té vendoset ndonjé shtresé tjetér si dekorim i elementit prej celiku
(st psh. bojé).

Ndalohet rrepésisht lyerja e geligeve pér betonim me vajra.

SEKSIONI6  RIFINITURAT

6.1

Rifiniturat e mureve
Suvatimi i brendshém né rikonstruksione

Sistemim 1 sipérfageve ku éshté e nevojshme pér suvatime pér nivelimet ¢ parregullsive, me ané & mbushjes me llac bastard me mé
shumé shtresa dhe copa tullash 1.q.s &sht€ e nevojshme, edhe pér zonat e vogla si dhe ¢do detyrim fetér pér ra pérfunduar plotésisht

stukimin.

Pérpara se té hidhet sprucimi duhet g€ sipérfagja qé do té suvatohet té laget muré me ujé. Sprucim i mureve dhe tavaneve pér
murafuré té pastruar me llag cimentoje té léngét pér pérmirésimin e ngjitjes sé suvasé dhe riforcimin e sipérfageve t& muraturés, duke
pérfshiré skelat e shérbimit dhe ¢do detyrim tjetér pér ta pérfunduar plotésisht sprucimin.

Suvatm me drejtues i realizuar nga njé shrresé me trashési 2 em llaci bastard m-25 me pérmbajtje pér m* rér€ e laré 0,005 m?; llag
gélgereje m- 1 : 2, 0.03 m? cimento 400, 6.6 kg; ujé, i aplikuar me paravendosje té drejtuesve né mure (shirtit me llag me trashési 15
¢m ¢do 1 deri né 1,5 m ), dhe e lémuar me mistr e bérdaf, duke pérfshiré skelat e shérbimit si dhe cdo detyrim tjetér pér ta
pérfunduar plotésishr suvatimin.

Suvatim i brendshém né ndértime té reja

Sprucim i mureve dhe tavaneve me llac cimentoje té léngét, pér pérmirésimin e ngjitjés sé suvasé dhe riforcimin e sipérfaqeve té
muraturés, duke pérfshiré skelat e shérbimit dhe cdo detyrim getér pér ta pérfunduar plotésisht sprucimin,

Suvatim i realizuar nga njg shrresé me washési 2 cm llagi bastard m-25 me pérmbajtje pér m* réré e laré 0,005 m*; llac gélyereje m- 1:
2, 0.05 m*; gimento 400, 6.6 kg; ujé, i aplikuar me paravendosje € drejtuesve né mure (shittit me llac me trashési 15 cm ¢do 1 deri né
1,5 m), dhe e lémuar me mistri e bérdaf, duke pérfshiré skelat e shérbimir si dhe ¢do detyrim tjetér pér ta pérfunduar plotésishe
suvatimin.
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Suvatim i jashtém né rikonseruksione

Stukim dhe sistemim 1 sipérfageve ku ésheé e nevojshme, pér suvatime pér nivelimet e parregullsive, me ané & mbushjes me llac
bastard me mé shumé sheresa dhe copa tullash n.qs éshté e nevojshme, edhe pér zonat ¢ vogla si dhe ¢do detyrim tjetér pér ta
pérfunduar plotésisht stukimin.

Pérpura se té hidhet sprucimi duhet g€ sipérfagja qé do @ suvatoher té laget miré me ujé. Sprucim i mureve dhe tavaneve pér

muraturé € pastruar me llag cimenroje té léngét pér pérmirésimin e ngjitjies sé suvasé dhe riforcimin ¢ sipérfaqeve té muraturés, duke

pérfshiré skelat e shérbimir dhe cdo detyrim tjetér pér ta pérfunduar plotésisht sprucimin.
Suvatim i realizuar nga njé shtresé me trashesi 2 cm llagi bastard m-25 me dozim pér m* réré e laré 0,005 m? llac bastard 0.03 1%

cimento 400, 7.7 kg; ujé, i aplikuar me paravendosje té drejtuesve né mure (shirtit me llac me trashési 15 cm cdo 1 deri né 1,5 m ), dhe
e lémuar me mistri e bérdaf, duke pérfshiré skelat e shérbimit si dhe cdo detyrim tjetér pér ta pérfunduar plotésishr suvatimin.

Suvatim i jashtém né ndértime té reja

Sprucim i mureve dhe streve, me llag ¢imentoje & léngée pér pérmirésimin e ngjitjes sé suvasé dhe riforcimin e sipérfaqeve té
muraturés, duke pérfshiré skelat e shérbimir dhe ¢do detyrim tjetér pér ta pérfunduar plotésisht sprucimin,

Suvatim 1 realizuar nga mj€ sheresé me trashési 2 cm laci bastard m-25 me dozim per m* réré e laré 0,005 m? llag bastard 0.03 m>

gimento 400, 7.7 kg; ujé, 1 aplikuar me paravendosje t€ drejruesve né mure (shictit me llac me trashési 15 cm ¢do 1 deri né 1,5m), dhe
e lémuar me mistri ¢ bérdaf, duke pérfshiré skelat e shérbimi si dhe cdo detyrim tjetér pér ta pérfunduar plotésisht suvatimin.

Patnimi
Patinaturé muri realizohet me stuko, cimento dhe me gélqere € cilésisé sé larté, mbi sipérfage té suvatuara mé paré dhe t& niveluara,

me pérmbajtje: gélgere 3 kg pér m?. Lartésia e patinaturave pér ambientet e ndryshme @ ndértesés duher t vendoset nga Supervizori,
pérfshiré dhe cdo puné tjetér dhe kérkesé pér ta konsideruar patinaturén & pérfunduar dhe @ gatshme pér tu lyer me ¢do lloj boje.

Lyesje me bojé plastike né rikonstruksion

Lyerje me bojé plastike ¢ sipérfageve té brendshme

Progesi 1 Iverjes me bojé plastike i sipérfageve té mureve @ brendshme kalon népér tre faza si mé poshté:
1-Pérgatitja e sipérfages gé do té Iyhet.

Para lyerjes duhet té béhet pastrimi i sipérfages, mbushja e gropave té vogla apo démtimeve té sipérfages sé murit me ane & stukimit
me material sintedk dhe bérja gati pér paralyerje. N& raster e sipérfaqeve té patinuara béhet 0j€ pastrim i kujdesshém i sipérfages.

Para fillimir t& procesit té lyerjes duher té béhet mbrojta e sipérfageve gé nuk do té lyhen. (dyer, dritare, et)) me ané & vendosjes sé
letrave mbrojtése.

2- Paralyerja e sipérfages sé brendshme & pastruar.

NE fillim t& procesit té lyerjes béhet paralyerja e sipérfageve té pastruara miré me vinovil & holluar (Astar plastik). Pér paralyerjen
béhet pérzierja e 1 kg vinovil me 2.5-3 litra ujé. Me pérzierjen e pérgatitur béhet paralyerja e sipérfages vetém me njé doré.

Norma e pérdorimit éshré 1 licsr pérzierje vinovil me ujé duher t& pérdoret Pér 20 m2 sipérfaqe.
3- Lyerja me bojé plastike e sipérfaqeve ré brendshme.

INé fillim béhet pérgatitia e pérzierjes sé bojés plastke e cila éshté e paketuar né kuti 5 litérshe. Léngu 1 bojés hollohet me ujé né

masén 20-30 Y. Késaj pérzietje I hidhet pigmenti derisa t& merret ngjyra e déshiruar dhe ¢ aprovuar nga Supervizioni I punimeve dhe
pastaj béhet lyerja ¢ sipérfages. Lyerja béher me dy duar.

Norma e pérdorimit éshe 1 litér boje plastike ¢ holluar duhet  pérdoret pér +-5 m? sipérfage. Kjo normé varet ashpérsia e
sipérfaqes sé lyer.
Lyerje me bojé akrelil 1 sipérfaqeve t€ jashtme
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Ne fillim té procesir té lverjes béhet paralyerja e sipérfageve té pastruara miré me vinovil & holluar (Astar plastik). Né fillim béhet
pérgatitja e astarit duke béré pérzierien e 1 kg vinovil té holluar me 3 litér ujé. Me pérzietjen e pérgatitur béhet paralverja e sipérfages
vetém me njé doré.

Norma e pérdorimit éshté 1 litér vinovil i holluar qe duher t& pérdoret pér 20m* sipérfaqge.

Mé pas vazhdohet me lyerjen me bojé akrelik. Kjo bojé ndryshon nga boja plastike sepse ka né pérbérjen e saj vajra té ndryshme, t&
cilat e béjné bojén rezistente ndaj rrezeve té diellit, ndaj lagéshtirés sé shirave, etj.

Né fillim béhet pérgatitja e pérzierjes s& bojés akrelik me ujé. Léngu I bojés hollohet me ujé né masén 20-30 %. Késaj pérzierje I
hidhet pigmenti deri sa té merret ngjyra ¢ déshiruar. Pastaj, béhet lyerja e sipérfaqes. Lyerja béhet me dy duar. Norma e pérdorimit
gshté 1 litér bojé akrelik T holluar né 4-5 m? sipérfage (né varési te ashpérsisé s sipérfaqes sé lyer).

Personeli, 4& do té kryejé lyerjen duhet t& jeté me eksperiencé né kéré fushé dhe duhet té zbatojé & giitha kushtet teknike € lyerjes té

KTZ dhe STASH.
Lyerje me bojé plastike né ndértime & reja

Pérpara fillimit t& punimeve, kontraktor duhet £ paraqese pér aprovim Supervizorit, markén, cilésiné dhe katalogun e nuancave &
ngjyrave té bojés, gé ai mendon té pérdoré.

T& gjitha bojrat gé do té pérdoren duher & zgjidhen nga njé prodhues gé ka eksperiencé né kété fushé. Nuk lejohet pérzierja e dy
llojeve t& ndryshme markash boje gjaté progesit t& punés. Hollimi i bojés duhet té béhet vetém sipas udhézimeve t& prodhuesit dhe
aprovimit & Supervizorit. Pérpara fillimir & lyerjes duhet g€ té gjitha pajisjet, mobiljet ose objekte € tjera gé ndodhen