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Te pergjitheshme. 

Me  poshte  po  japim  specifikimet  teknike  te  materjaleve  te  propozuara  ne  preventivin  e 

projektit.Materjalet e perdorura duhet te jene te reja ne perputhjet me normat  ISO,IEC,EN mallrat nga 

Europo,USA,Japonia    jane perparesore por dhe nga vendet e tjera  jane te pranueshme me kusht qe te 

jene  te  barsvlereshme me  specifikimet  teknike  dhe  plotesimin  e  standarteve  te mesiperm.Markat  e 

paraqitura jane vetem orjentuese dhe nuk e detyrojne zbatuesin te perdori keto prodhime. 

Linje hyrje‐dalje kabllore nga stacioni.  

 

 
 

 N/stacioni Balle 35/5kV                                                                       Linja ajrore 20kV Nr.1 Spille 11kM 

`                                         ``                       

 ` 

 

                                                  

 



 

 

‐Shkarkues TL 6/10kV/5kA.Fleta IE‐08,13             

Pershkrimi : 

Tipi me metal oksid.Trupi polimer ose porcelain.Shkarkuesimduhet te ckycet kur tensioni eshte me I 

madhe se tensioni izolimt te paisjeve kabllit dhe transformatorit duhet te jete i paisur me nje stafe 

mbeshtetese izoluese. 

 

 

                                                       

 

Te dhenat teknike : 

Rryma nominale     Tensioni nominal         Tensioni maksimal i vazhdueshem             Lartesia orjentuese 

10kA                                 6kV                                           7.2kV                                                 188mm 

  ‐Kabell TM 20kV XLPE alumin 70mm2. 

Kabell TU 0.6/10kV alumin 3x1x35mm2 , L = 100M             

                          

 

 

1.Percielles Alumini 1x35mm2                                               5.Shirit gjysem percues 



 

 

2.Shtrese gjysem percuese                                                      6.Ekranizimi me percielles bakri dhe shirit bakri 

3.Izolimi XLPE                                                                             7.Shirit jo percues 

4.Shtresa e jashteme gjysem percuese                                  8.Shtrese mborojtese e jashteme pvc 

 

Perdorimi 

Kablli duhet te jete i prodhuar per kushtet e perdorimit te transmetimit te energjise elektrike 

6/10kV.Kablli duhet te perdoret i instaluar ne kanal direkt nen toke,beton, ne tubo me materjal jo 

magnetik si dhe ne ajer. 

Te dhenat : 

Tensioni nominal   6/10kV                                                  Ngyra e izolimit                          Natyrale 

Tensioni proves      24kV                                                     Ngjyra e shtrese mbeshtjelles   E kuqe ose e zeze 

Tensioni maksimal  12kV                                                   Materjali kundra zjarrit dhe veteshuars IEC 60333‐1 

Temperatura             90 °C                                                 Rezistenca UV 

Temperatura maksimale ne lsh  250 °C                          Amballazhimi ne barabane druri 

Temperatura e perdorimit me dore ‐35°C‐ 90°C          Deklarata e plotesimit te standarteve 

Temperatura minimale e shtrirje     ‐5°C                        Certifikata e cilesis. 

Temperatura magazinimit                 ‐25°C 

 

Terminale vendosje te jashteme 6/10kV 1x35mm2.  

 

                    

  



 

 

Tensioni nominal                   Seksioni                              Gjatesia L mm                       Diametri mm 

      6/10kV                                25‐95                                     410                                             85mm     

 

‐Terminale vendosje te brendeshme 6/10kV 1x 35mm3  cope 9 

 

    Tensioni nominal                               Seksioni                                            Gjatesia L mm                        

      6/10kV                                                  25‐95                                                550      

 

 

‐Morset per dy perciellsa per degezim linje ajrore me shtrengim me bullon 

Morseta per lidhje te degezimeve alumin-alumin ne linja ajrore.   

Te dhenat teknike :  
 
-Trupi prej alumini me rezistenc kunder korrozionit.                       
-Bullonat celik inoksi. 

  -Perciellesi kryesor dhe i degezimit lidhje te aluminit 
     

 

 

 

‐Rikonstruksioni i linjes 6kV ne 20kV dhe ndertimi i pjeseshem i linjes 20kV. 

Tipi  i linjes                                                ajrore 

 

COD. 
      Seksioni perciellesit  
                kryesor 

        Seksioni i 
perciellesit Bull

 
Kodi sipas ENEL 

PGA 102X 6-64 6-64 2 x M8 262016



 

 

Konstruksioni                                          shtylla betoni 9m 

Tipi traverses Y                                        Profil  L 75x75x5   

Tipi perciellsit                                          Alumin 70 mm2 

Izolimi                                                        20kV 

Tensioni punes                                          20kV 

Gjatesia e linjes                                        11kM 

Nr.shtyllave te reja                                     10 

 

 

 

‐Izolator linje 20kV 

‐Tensioni nominal                                                                                  20 kV 

‐Tensioni maksimal                                                                               24 kV 



 

 

‐Tensioni shkarkimit ne ambjent te thate                                         95 Kv 

‐Tensioni shkarkimit ne ambjent shiu                                                75kV 

‐Qendrushmeria kundrejt vales impulsive : 

    + 1/50 µs                                                                                  150 kV 

   ‐1/50 µs                                                                                     200 kV 

-Tensioni i cpimit                                                                          150kV 

-Forca minimale e shkatrimit                                                        15 kN 

 

                 

‐Traversa metalike 20kV. 

‐Tipi Y 

‐Materjali profil  L 75x75x7mm  preferohet celik i zinguar ne te nxehte ose i lyer 

me tre duar boje kundra ndryshkut. 

‐Menyra e fiksimit ne shtylle me dy qafore nje ne koken e shtylles dhe tjetra  75 

cm poshte kokes se shtylles me anen e bullonave M 24 

‐Gjatesia e e traverse            L= 3000 mm 

‐Distanca ndermjet fazeve   L=1500 mm 

 



 

 

 

 

 

‐Percielles alumini.   

‐Diameter                                                  70 +/- 0.51mm 

-Standarti                                                   DIN 40501/5-80 

                                                                    BS 2627-70 

-Pastertia                                                    99,50% 

-Papastertit  max                                        Si=0.10%,Mn=0.01%,B=0.05%,Fe=0.4%, 

                                                                    Cr=0.01%Ga=0.03%,Cu=0.05%,Zn00.05% 

                                                                     Va+Ti=0.02% 

-Rezistenca elektrike                                   0.0280036 Ώ mm2/m,max. 
 
-Rezistenca ne terheqje                               59-117 MPa 
 
-Amballazhimi                                               Bobina druri 1000x1000x155 
 
-Pesha                                                          1,5-2 Ton 
 

 

              

 ‐Prizhonjeri  i izolatorit te TM 6,10,20    

‐Materjali celik i zinguar ne te nxehte. 

‐Dimensioni  M 24x240 



 

 

‐Menyra e fiksimit ne izolator me fileto sipas tipit te izolatorit. 

‐Menyra e fiksimit ne traverse me dado M24. 

‐Gjatesia e prizhonjerit  L= 240 mm 

‐Gjatesia e pjeses se filetuar ne izolator  sipas tipi te izolatorit. 

‐Gjatesia e fiksimit ne traverse sipas profilit te traverses. 

                                            
 

 

‐Shirit sinjalizimi. 

 



 

 

           

 

 

‐Instalimi I kabllit ne kanal. 

 

 

 

 

 

‐Panele  TM, 20kV 



 

 

                                                           

 

Panele TM 6/10/20 kV 

‐Tensioni nominal   24kV 

‐Qendrushmeria kundrejt tensionit me frekuence industiale 50/60Hz per 1 minut : 

a) Ndermjet fazeve dhe tokes                                          50kV 

b) Ndermjet hasires se hapjes se thikes                         60 kV 

 

‐Qendrushmeria kundrejt impulsit atmosferik : 

a) Ndermjet fazeve dhe tokes                                          125kV 

b) Ndermjet hasires se hapjes se thikes                         140kV 

 

‐Rryma nominale                                                                       400 A 

‐ Rryma nominale                                                                       400 A 

‐Fuqia ckycese per ngarkese aktive 

  per cos 0,7                                                                                  400A 

‐Fuqia ckycese per transformator ne boshllek                        25kA 

‐Fuqia ckycese e linjave pa ngarkese                                        25kA 

‐Fuqia ckycese e lidhjes shkurter me token                         200A 

‐Fuqia ckycese e lidhjes shkurter me token 



 

 

  per  linjat ne boshllek                                                                  50A 

‐Rryma per kohe te shkurter                 1 sek                        12,5‐25kA 

‐Rryma per kohe te shkurter              2‐3 sek                       12,5‐16kA 

‐Fuqia e stabilizimit                                                                  31,5‐62,5kA 

‐Transformator fuqie 100,630kVA. 

                           

 

 

‐Panel hyrje transformatori SPUP dhe ITUP 



 

 

Konstruksioni : 

Perbehet  nga  nje  dollap metalik me  dimensione    orjentuesa  1200x1000x300  i 

ndertuar nga  llamarine  celiku    trashesi  1,5mm,lyer me boje  rezistente  kundrejt 

agjenteve atmosfertike. 

‐Shkalla e mbrojtjes IP54. 

Konstruksioni : 

1.Karakteristikat elektrike : 

Skema elektrike jepet ne vizatimin IE‐11 dhe permban : 

Paisjet mbrojtese,komanduese,sinjalizuese : 

‐Hyrje  transformatori  100kVA/630kVA  me  automat  4polar+tre  transformator 

rryme matje energjie dhe bateri kondesatoresh. 

‐Dalje me ndryshues frekuence 15kW per leshimin e el/pompes zhytese 15kW te 

SPUP dhe  leshues  te bute per  ITUP  si dhe dalje  reserve per nevojat vetjake me 

celesa automat 16,32,63 

‐Tensioni 380V,50HZ. 

‐Paisje per mbrojtjen e motorit nga ulja e nivelit te ujit ne pus. 

‐Sonda nivell me kabell 3x2,5 me gjatesi 25m 

‐Rele universale per mbrojteje nga Umax,Umin,Asimetria dhe ndryshimi i fazeve. 

Mates universal rryme,tensioni frekuence…..etj 

‐Perciellsat e fuqise te jene bakri me seksion > 16mm2 ndersa te komandimit me 

seksion >1mm2. 

‐Paneli duhet te  jete  I paisur me rakorderi pvc per hyrjen dhe daljen e kabllit te 

hyrjes nga transformatori 100/630kVA dhe furnizimin e el/pompave zhytese. 

‐Brenda kuadrit duhet te vendoset nje zbarre tokezimi 40x5 qe sherben si nyje e 

tokezimit te stacionit dhe pjeset percuese te panelit te tokezohen sipas kushteve 

teknik. 



 

 

               

                                       

      

‐Llampe sinjalizimi per prezence tensioni (Kuqe),kur motori eshte ne pune(jeshile) 

dhe kur  ckycet nga releja termike (verdhe) 

‐Instalimet duhet te shoqerohen me marketimet perkatese. 

Paisjet perberse te panelit duhet te zgjidhen sipas kerkesave te skemes elektrike ne 

projektin elektrik. 

‐Kuadri duhet te shoqerohet me skemen elektrike te funksionimit dhe me manualin 

e perdorimit.   

 

 

 

 

‐Tub PE per vendosje kablli 

 



 

 

 

‐Materjali  Poletilen me densitet te larte  

‐Ngjyra e kuqe 

‐ Strukturat,tubi duhet te jete i ndertuar me dy shtresa me qendrushmeri te larte mekanike si dhe 

elementeve kimike .Pjesa e jashteme duhet te jete e brinjezuar per rritjen e fortesis se tubit ndersa 

pjesa e brendeshme e lemuar qe te lehtesoje levizjen e perciellesave Brenda tubit. 

‐ Perdorim per mbrojtjen e kabllove elektrik te tensionit ulet dhe te mesem si dhe per kabllot e 

telefonise. 

Ne tabelen poshte jepen diametric jashtem dhe i brendeshem i tubove : 

D/d  mm                  20/16      25/21   30/25   40/31   50/39  63/50  75/63  90/76   110/92  

 Tubat duhet te plotesojne normat CEI EN 50086‐2‐4 

‐Kabllo te tensionit ulet 0.4kV. 

 

 

 

Tipi FG7OR‐0./1kV 

‐Materiali i perciellsit                                                                                      baker 

‐Natyra e perciellsit                                                                                         fleksibel 

‐Materiali izolues                                                                                             Gome EPR 

‐Forma e perciellesit                                                                                        Rrethor 

‐Tensioni nominal  Uo/U                                                                                 0,6/1kV 

‐Veshja e jashteme                                                                                           PVC 

FG7OR‐06/1kV 



 

 

‐Numuri i dejeve                                                                                              1‐ 4    

‐Seksioni                                                                                        1,5,2,5,4,25,50 mm2                              

   Kabello 0.6kV TU 4 polar 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

‐Materjale te sigurimit teknik. 

   Tapet dielektrik TM.  

                           

 

Cizme dielektrike TM 



 

 

                  

Doreza dielektrike TM 

 

                                    

 

 

Shtange dielektrike te TM. 

 



 

 

                       

 

 

 

 

Indikator i TM 10 kv. 



 

 

                    

 

 

 

Tokezues portativ. 

                   



 

 

                       

 

‐Sistemi mbrojtjes kundra rrufeve dhe i tokezimit. 

Perbehet nga percielles bakri 1x35,elektroda tokezimi celiku me gjatesi 1,5 m dhe 

trashesi 5mm si dhe shirit celik izinguar ne te nxehte 30x3mm dhe nha materjale 

ndihmese qe jane morseta dhe bulloneri te ndryshme te gjitha keto te fundit te 

zinguar ne te nxehte,ne fotografite poshte jepet nje ide per realizimin e nje 

sistemi te mbrojtjes kundra rrufeve dhe tokezimit ne te jane treguar te gjithe 

elementet qe duhet per te realizuar nje sistem te tille. 



 

 

                           

 

      

 

     

                                                        
 

                                                                                                   


